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Ministero delle Infraseeutture e dei Trasporti
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CARTA DI CIRCOL AZIONE
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(C.2:1) A.T.A.P.AZIENDA
TRAGP.AUTOMOB.PUBBL. DELLE
PROV. DI BIELLA E VERCELLI
oPA

COREO G.A.
BIELLA (BI)
(01537000026)

(C.2.3) RIVETTI &/B

”,}: AQVOEEEEI 1(3"‘"1 )

(D.1) LAHDEN

LXO67MP Jﬂ

(D.2) LK 320 EB 4X2 NI OMNI 320-45
(D.3) SCANIA OMNIEXPRESE 320

(E) Y52K4X20001892895

e

(F.2) 18000 (F.3) (G)
{1y 21,312 2015

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASFORTO DI

PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) YI (A UN PIANO DI CLASGSE II)

(K) LDMCQ40EST001G

(L) | 2 (N.1) (B2
(N.3) (N.4) (N.5)
(Q.1) (0.2)

(P.1) 9291,00 (P.2)235,00 (P.3)GASOL

(P.5) DCOY 108

(&) 5:1) 46 (5.2 28

(U.1) 89 (02 1425

(47 (V.2) IMPOSTA

{V.3)  @,2519 (V.5) 0,0017 DIBOLLO

(V.6) ©.59 CM. T ASSOLTA

(V.9) B95/2009*x64,/2012A IN MODO
VIRTUALE

MARCA OPERATIVA DUPLICATO @1/BI /509234
ESLITO VISITA E PROVA (ART. 75).
DATA ©03.04.2@15 (91B14B88779))
COSTRUTTORE: LAHDEN AUTOKORI OY
LUNGHEZZA 10,800 M LARGHEZZA 2,550 M
TIFO CAMBIO: AUTOMATICO
PNEUMATICI :
295/80R22.5(152/148M)-5-D
AUTORIZZAZIONE
PROVINCIA DI BIELLA
N. 6947 DEL 11.03.2015
COLLAUDO ART.75 CD5 PER IMMISSIONE
IN GERVIZIO DI AUTOBUS DI LINEA URBA
NA ED INTERUREANA COME GSPECIFICATO
NELL ALLEGATO "A" RILASCIATO DALLA
AMM._NE PROV.LE DI BIELLA CHE COSTI-
TUOISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESEN
TE CARTA DI CIRCOLAZIONE. E- AMMESSO
IT, TRASPORTO DI PAGGEGGERI IN PIEDI
NEL CORRIDOIO DI CIRCOLAZIONE LIMITA
TAMENTE AT TRATTI DI LINEE E NEL N.
MAGGIMO DI PERSONE CHE SARANNO INDI-
CATE DALL AUTORITA® COMPETENTE CONCE
DENTE CON APPOSITA DICHIARAZIONE CHE
DOVRA™ ACCOMPAGNARE LA PRESENTE CAR-
TA DI CIRCOLAZIONE.
M.O. N. @1BI448779 DEL 03.04.2@15
RISP IL REG 595/2009%64/2012A

(EURO VI)
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SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESCE-AGGE ANT.KG.
ASSE POST . KG.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

315/80R22.5 (156/150M).

VEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO

DI 1 SEDIA A ROTELLE CON ELEVATORE

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO
AG. 0000

SULLA PORTA CENTRALE: POSTI IN ALT:
SEDUTI 41, IN PIEDI 3@, 1 CARRODZZINA
1 SERVIZIO, OPP. IN ASSENZA DELLA
SEDIA A ROTELLE: SEDUTI 41, IN PIEDI
31, 2 RIPIEGHEVOLI, 1 SERVIZIO, OPP.
SEDUTI 41, IN PIEDI 33, 1 SERVIZIO -
PORTE DI ACCESS0:2(1 SING.+1 DOPPIA)
USCITE:11~-VEICOLO CON CONDIZIONATORE
CINTURE DI SICUREZZA OPZIONALI

IN ALTERNATIVA CAMBIO ROBOTIZZATO
C02=652 G/KWH

CONGUMO=205 G/KWH

\AUTOTELAIO SCANIA CV AB
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REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1392 N. 285)
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