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(B) 09.01.2003

(C.2.1) A.T.A.P.AZIENDA

TRAEP . AUTOMOB. PUEBL. DELLE
PRQV. DI BIELLA E VERCELLI
SPA

{C.2,3) CORSO G.A: RIVETTI 8/B
BIELLA (BI)
(01537000026)
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MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/BI/512011

LUNGHEZZA 190,700 M LARGHEZZA 2,530 M
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

285/80 R 22,5(152/148M) S.D.
AUTORIZZAZIONE

PROVINCIA DI BIELLA

N. 20487 DEL ©01.07.2014

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
FREGOLAREX
DATA 18.03.2015 (BIQOO1BKO1L)
COLLAUDO EX ART.75 CDS PER IMMATRICO
LAZIONE AUTOBUS DI LINEA INTERURBANA
5U CONCESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI BIELLA. COSTITUISCE
PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CAR-
TA DI CIRCOLAZIONE L°ALLEGATO “A"
RILASCIATO DALL AMMINISTRAZIONE PRO-
VINCIALE DI BIELLA.
M.0. N. 01BI052090 DEL 31.10.2003
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001,/27/CE -
RIF 1999/96/CE RIGA A
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG.
_ ASSE POST.KG.
SEGUE FB-TIPO:10.70A/PD/D
CON DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGIO CAT.I
MUNTTO DI RALLENTATORE IDRAULICO IN-
JERITO NEL CAMBIO. MOTORE: SCANIA.
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SCANIA L94IB IRI 2AR

(D.1) IRIZAR
INTERCENTURY
(D2 )
(D3
(E) VSOYR1032BB016527
D )
(F:22). 17€00 " (EF.3) ()
(I) 28.91.2016
(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA

(J.2) A3 (TIPO INTERURBANO)

(K) LLM2045EST0O0O1

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
GEPE N (0.2)

(P.1) 8970,00 (P.2)221,00 (P.3)GASOL

(P.5) SCANIA DC903
Q) (S.1) 43 (S.2) 20
(U.1) 95 (U.2) 1500

(V.1) (V.2) IMPOSTA
(V.3) 4,7000 (V.5) DIBOLLO
(V.6) Ty ASSOLTA
(V.9) 2001,/97/CE IN MODO
FaANSFENAANSS NSNS VIRTUALE
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RAPPORTO AL PONTE:1/3,80.

MAGS5A MASSIMA AMMISSIBILE 18000 KG.
CON ARIA CONDIZIONATA;RISP.DIR.96/38
/CEE IN MATERIA DI ANCORAGGI DELLE
CINTURE DI SICUREZZA,E 2000/3/CE PER
L*INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA
MUNITO DI PIATTAFORMA DI SALITA DIGSA
BILI CAR OIL SYSTEM MOD.RPB 35@ POR-
TA POST.DX, ATTREZZATO PER 1 POSTO
CARROZZELLA.SENZA DISABILE A BORDO
POSTI A SEDERE 43 TOTALI 64 OPPURE
POSTI A SEDERE 41 POSTI IN PIEDI 24
TOTALI 66

CARR:PER SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA
INTERURBANA

CON SEGNALATORE SUPPLEMENTARE ELET-
TROPNEUMATICO CON NOTE LA-FA.
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REGOLARE

BI/000/ADC

REVISIONE DEL24/03/2017
BIO001BL5S1L

BY 715DG
ESITO

BI/000/AQ8
REGOLARE

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1932 N. 285}
BIO001BKQ7H

REVISIONE DEL22/03/2016
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