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ART. 26 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e s.m.i.

Spett.le

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI COMPRENSIVO DELLE
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI AZIENDALI E SULLE PRESCRIZIONI
DI SICUREZZA E AMBIENTALI APPLICABILI
Al SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGs. 81/08 E S,

RIFERIMENTI
| Committente: AT.AP. SpA.
Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81708 e s.i.: Ing. Sergio Bertella | Tel. 158485411
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Viana Massimo Tel. 015545858411
Medico Competente: | Dott. Lorenzo Roscelli Tel. 01584580562
Referenti per i lavori Biella C.so G.A. Rivetti'via Maggia Sig. Viana bl _ B Tel. 0158488411
Deposito di Alice Castello Sig. Salino E./Cappuccio A. Tel. 016190571
[ Deposito di Vercelli___ Sig. Viola D./Addante F. Tel. 0161250015
Dieposito di Pray Sig. Bracea R.Fioravanti G. Tel. 015767167

Impresafe esternafe o lavoratore/i  autonomo/fi
{di seguito denominato/i interveniente/fi):

Datore/i di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81708 e s.m.i.: - Tel.
I T
| Responsabilei Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): | Tel.
el
Medico'i Competentei: ] Tel. _|
' ' B Tel, |
rRﬁ_ferieE[e.'i per i lavori (se diverso dal Datore di lavoro): Tel.
Tel.

Riferimento incarico:

Descrizione dei lavori: attivitd i montaggio e ssmontaggio ruote autobus comprensiva delle aperazioni di rimozione ed
assemblageio degli pnenmatici sui cercliioni metallici con Uutilizzo di apposite atire zaftire ¢ seccorso si sfradi.

Localith dei lavori: Depositi AT AP Sp.A, Via Maggia — 13960 BIELLA

Vie Don Caffare £ — 300 Alice Castella (1C)

Vi Biefta 21 — 13867 Pray (B}

Corse Gastaldi 16 - 131080 VERCELLT

Ogni interveniente restituisce alla committente ATAP Spa, Timbro e firma
prima dell’inizio dei lavord, copia i tale pagina di intestazione
debitimente compilata ¢ appone nello spazio a lato timbro e fimma,
con ¢io dichiarande di aver compreso il contemitn del presente
documents ¢ di concordare con Napplicazione delle misure di
tutela indicate. Ulteriore documentazione e'o misure di tutela
altiemative od ageiuntive, concordate nel corso della rivmione di
coordinaments,  sono  eventualmente  allegate  al  presente
documento,

Per A T.AP. S.p.A. Firma del datore di Lavoro
Firma dell’R.S.P.P.
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INDICE
1. Valwiagione dei rischi e delle eventuali interferenze derivanti dall®attivita’ lavorativa oggelto dell’appalto

] Valulazione preliminare

2 Misure di wtela di carattere generale per escludere eventuali interferenze

3 Individuazione delle eventuali interferenze

3 Individuazione di misure di tutela specitiche e apeiuntive per eliminare le imerferenze

2. Informativa sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro della committente A T.AP. Sp.A, in cui sono destinati a operare gli
intervenienti ¢ sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitd, nonché sulle misure di tutela
che gli intervenienti dovranno adottare in relazione a deiti rischi

2.1 Indicarioni sui percorsi da seguire per l'accesso all'area di lavoro ed ai relativi servizd; rischi eventualmente presenti
sul percorso
2.2 Informazioni sui rischi specifici del lwoge, degli impianti ¢ delle apparecchinture npgeito dei lavori o adiacenti

all’area in cui si svolgono
2.3 Informazioni sulla presenza di agenti chimici, fisici e biologici (anche rmore)
24 Informazieni sulla presenza di materiali, sostanze ¢ preparati che possone dare luogo a rischio di incendio
2.5 Informazioni sul rischio eletirico, presenza di tubazioni di gas o alud liquidi pericolosi, cavi elettrici non a vista
2.6 Informazioni sulla presenza di atmosfere potenzialmente in grado di generare esplosioni nelle sedi aziendali
2.7 Informazioni sulla presenza di materiali contenenti amianto
2.8 Segnalazione di infortuni o incidenti
29 Infermazioni aggiuntive rispelto alle prescrizioni ambiemali applicabili in azienda
210 Situarioni di emergenza ed evacuarione
N.R.: Tutte le prescrizioni e indicazioni si riferiscono ai materiali, ai macchinari e ai locali dell’A. T.A.P. S.p.A,, se non
altrimenti specificato.

. VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE EVENTUALI INTERFERENZE DERIVANTI DALL’ATTIVITA’
LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO

L1 VALUTAZIONE PRELIMINARE
Dacumento redatto con la cooperazione degli intervenienti ¢ contestualmente alla riunione di coordinamento, al fine di fornine un’unica
valutarione dei rischi, che consideri sin quelli aziendali, sia quelli derivanti dalla specitica attivitd lavorativa ogeetto deliappalto, fino a
indicare le misure adottate per eliminare le eventuali interferenze.
Sono esclusi i rischi specifici propri dell’attivita svolta dagli intervenienti.

Le lavorazioni si svolgono in presenza i normale attivith [ no

lavorativa aziendale [ si

Le lavorazioni si svolgono con la collaborazione di altrei lavoratori no (impresa unica senza subappalio e aiuto ATAF)

USt 0 gell’ azienda
O di altro interveniente (subappalto)

(rag. sociale )
per Pattivith

|a presente analisi ha come scopo la valutazione preliminare dell’eventuale interferenza fra le altivitd lavorative che saranno eseguite
dagli intervenienti anche con riguardo alln possibile presenza di aliri lavoratori nella medesima area o comunque in prossimiti
dell area dei lavori. Alla luce di tale analisi emerge che:

0 non si pud determinare interferenza tra lavoratore’l interveniente’l ¢ lavortori ATAP e/o tra diversi lavorator
intervenienti, in considerazione dell’applicazione dei sepuenti accorgimenti particolan adottati dal committente e delle
misure di tutela di carattere generale di cui al sottoparagrafo 1.2 cui gli intervenienti sono obbligati a rispettare

B si pud determinare interferenza (m inlerveniented e lavoratori ATAP ¢o tra diversi intervenienti, pertanto
nell impossibilit di escludere del wito 1ale eventualit, di seguito sono evidenziate le sivazioni che possono determinare
rischi da interferenza e in relazione alle stesse sono definite le conseguenti misure di wiela (si rende necessario procedere
alla compilazione delle tabelle di cwi ai settoparagrafi 1.3 ¢ 1.4).

Accorgimenti [ & stato predisposto un piano di lavora

particolari C I'area di intervento & recintata ¢ il divieto d'accesso & ricordato da idonea cartellonistica

adottati dal & esclusa ln contemporanea presenza di laveratori esterni e axiendali nell’area di lavoro oggetto
commitiente: dell’incarico in quanto:

O le lavorazioni avvengono fuori dai nermali orari di lavore sziendali
B le lavorazioni avvengzono in aree distinte esegregate
2 altro
B & esclusa Ia contemporanea presenza tra diversi intervenienti esterni nell’area di lavoro oggetto
dell'incarico in quanto:
C le lavoraziond avvengono in orari differenti
B le lavorazioni avvenzeno in aree distinte e segregate
Caltrod)
 nessuno
M aliro
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Eventuali attivith effettuate all’interno del locale officina ATAP avvengono in un'area dedicata con
Putilizzo di attrezzature di proprietd dell'interveniente

Nota: si precisa che le lavorazioni considerate nel presente documento non rientrane nel campo di applicazione dei “canticri
temporanei o mobili” relativi a lavori edili o di ingegneria civile, cosi come definiti dalla normativa vigente, per i quali si applica la
disciplina specifica che prevede la redazione del Piano Operative di Sicorezsa ¢ di Coordinamento

L2MESURE DI TUTELA DI CARATTERE GENERALE PER ESCLUDERE EVENTUALL INTERFERENZE

movimentazione di mezzi all’intermo della sede ATAP SpA.

Le attiviti oggetto dell appalto dovranna avvenire, di norma, senza la contemporanea presenza di personale ATAP nell’area di lavore
opgeito di specifico intervento. Qualora cid non fosse possibile per particolari situazioni operative, fare interrompere il lavoro del
personale ATAP SpA all'atto dell’intervento e farlo riprendere quande questo sia terminato. In specifico si privilegerd sempre il
confinamento, rispetto alle normali anivitd di officing, della lavorazione oggetto dell'appalio, in modo da escludere qualsiasi tipo
dlinterferenza.

In caso di sversamenti di agenti chimici provvedere immediatamente al loro assorhimento ¢ informare immediatamente il personale
ATAP SpA.

Concordare con il personale ATAP SpA di riferimento i punti di allaceio i eventuali attrezzature eletiriche ed evitare di transilare sui
cavi in tenstone che le alimentano,

Comportamenti da evitare ¢ obblighi np?l.‘.ﬁi.i;i:.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ¢ alla scenaletiva orizzontale indicante i percorsi pedonali all’intemo delle aree ¢ dei
luoghi di lavore aziendali, in particolare durante Peventuale attraversamento di aree in coi i & circolazione di mezei aziendali,
Eventuali transiti pericolosi potranno richicdere I"accompagnamento del personale ATAP SpA. S sottolinea che tale personale deve
essere sempre contaltato in caso di situazioni dubbie ¢/o indecisioni operative ed & necessario astenersi da qualsiasi inizialiva
personale,

Durante eventuale circolazione dei mezzi all'interno delle sedi ATAP SpA devono essere rispettati i limiti di veloeitd di 10 Km'h,
nonché le regole del codice della strada e deve essere sempre richiesta autorizeazione prima di procedere all’ingresso nella sede ¢ alla
successiva movimentazione degli stessi.

E" assolutamente vietato abbandonare agenti chimici o rifiuti di qualungue genere al termine delle attivita oggetto dell’appalio,
Durante lo svolgimento delle attivitd non devono essere lasciate incustodite le attrerzature e'o i prodotti chimici uiilizzati per le
lavorazioni,

MNote aggiuntive:

Permangono i divieti e gli obblighi riassunti nelle pagine precedenti, in particolere si rammenta il divieto di wtilizzare qualsiasi
attrczzatura di proprietd ATAP SpA (ad es. quelle dell’officina) e/o quadri elettrici senza esplicita autorizsarione.

Si ricorda inolire di mantenere sempre un comportamentoe responsahile e rispettoso delle norme di sicurezza e di ttela dell"ambicnte,
durante esecuzione delle attivind lavorative opgetto dell’appalto ¢ comungue fine a guando ci si rovi all’intemo della sede ATAP |
Spa.

Restano a carico dell"interveniente Ia fomitura ai propri lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale atti a climinare
eventuali rischi residui specifici della propria attivith,

11 rimessaggio di veicoli e'o installazione attrezzature sse presso le sedi ATAP deve essere autorizzata da ATAP.
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AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI A
2 o m Z
CoD SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA § o E E ATTIVITA?
i
L ; : Smontaggio e rimontaggio
Al | Emissione di rumore X pmummhﬁ? attivit di Dﬁfrin o
A2 | Emissione di vibrazioni meccaniche
A3 | Emissivne di ultrasuoni
Ad | Emissione di calore
A5 | Emissione di freddo
Ab | Emissione di radiasioni ultraviolete (L)
A7 | Emissione di radiasioni infrarosse (1R)
AR | Emissione di radiasioni visibili (luce viva)
| A% | Emissione di radiazioni laser -
Al | Emissione di campi cleltromagnetici =
| All | Emissione di radiarzioni ionizzanti (raggi X, particelle «, ecc.) -
Al2 ;‘ul!vil;’: con uti1l1'r.m o _stnffcaggin o pf\l_cnzia[‘c j.ii:ipcg@nt di gpenti chimici ¥ Attivita di officina
pericolosi per Muomo (irritanti, corrosivi, nocivi, tossici)
Al a'"l.ll.i\'i;”l con produzions o wilizzo o stoccageio o potenziale dispersione di
~ | agenti cancerogeni o mulageni R
| Al4 | Emissione di gas o vapori =E
Al5 | Emissione di polveri o fibre (comprese gquelle d amianta) i
Al6 | Emissione di fumi X Aceensione veicoli in aree chiuse
Al7 | Emissione di nebbie —
AlR | Attivita’ con utilizzo o stoccaggio di gas tossicl
Al | Attivita’ con utilizeo efo potenziale dispersione di agenti biologici
Aldtro (specificare)
RISCHI MECCANICI, DI USTIONE, DI ELETTROCUZIONE
. u & g
Con SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA E =, 3 "g ATTIVITA?
o
Bl | Spargimento di sostanze che rendono il pavimento scivoloso X Attivita di officina
B2 | Caduta opgetti dall’allo
| B3 | Esccuzione lavori di demolizione - = —
B4 | Proiczione di schegpe, corpi solidi. trucioli, | X Attivita di officina
B3 | Passaggio di carichi sospesi | __ L
N ' i : .| Transiti locali officina Biella e
B | Presensa di scavi aperti X Vercelli
B7 | Presenza Ji panti in iensione accessibili -
BS | Uso'presenza di macchine con organi mobili pericolosi accessibili
19 attlli'.'ita‘ che determinano la presenza di superlici con alia temperatura non
coibentate
B0 | Auivita® che determinano la presenza non protetta di fiamme
Bl | Transito di mezsi (di trasporto, d'opera, carrelli elevatori, ecc.) Y Transito aree di manovra
B12 | Siwazioni che determinano rischio di caduta a livello, inciampo X Frewiz tuhﬂa;{;:z:;: AP
Allro {5pecit"_15me‘] _____ == s
RISCHI D1 INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPI0
’E u B o
cop SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA E = E E_ ATTIVITA®
3
T o . . . : Ltilizzo saldatrice o fiamma
C1 | Lavoria caldo (davori di saldatura o con utilizeo di fiamme libers) X aesTicat lhaio i e e
C3 Adlivita con ulilizeo /o stoceageio @0 dispersione di materiali pericolos
~ | per Vincendio {infiammabili, comburenti. esplasivi) =
C3 Allivita” con utilizzo efo stoceageio e'o dispersione di signiticative quantits
7| di materiali combustibili — P
i I.amra?{nn_[ che determinano la possibile presenza di mimosfere esplosive |
{24, vaport)
Cs Lavorarioni che deternminane 1o possibile presenza di almosfere esplosive
T Lipalveri} i
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AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI

- & x
coD SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA E iu "E‘ é_ ATTIVITA®
[
| C6 | Lavori con uso o stoccapeio di gas in bombole B
C7 | Lavori con uso o stoccaggio di Muidi criopenic
Altro {specificare)
L4 INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI TUTELA SPECIFICHE E AGGIUNTIVE PER ELIMINARE LE
INTERFERENZE
Le sepuenti misure di tutela da attivarsi {contrassegnate da una X nella rispettiva casella) sono aggiuntive rispetto a quelle riprese ¢
rammentate nel precedente sottoparagrafo 1.2 e a quelle riporate nel seguente paragrafo 2; esse riguardano eliminazione, se
possibile, ovvero 1o riduzione dei rischi da interferenza. Tali misure devono essere adottate dagli intervenienti olire a quelle
necessarie per la proterione dai fschi propr dell®attivita direttamente eseguita dagli stessi. Non si riparia nelle tabelle di detiaglio
sepuenti il richiamo alla misura di tutela consistente nell’ informasione ¢ formagione dei lavorator, che in ogni caso & concordato, da
tutti i datori di lavero coinvolii, di intraprendere secondo le indicazioni di legge ¢ la buona prassi, La vigilanza sull"attuazione delle
misure di tutela per il controlle dei rischi di interferenza sard svolta dai Responsabili indicati nel frontespizio.
AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI acs
Al | EMISSIONE DI RUMORE COSTO [€]
eseguire le operazioni che determinano emissione di livelli sonori rilevanti (oppure: maggiori di 80 dBA ) in assenza /
| " | dialtri lavoratori nell"area di lavoro e nelle sue immediate vicinanze
eseguire le operazioni che determinano emissione di livelli sonori rilevanti {nppun, maggion di ... ) esclusivamente
nel seauenli Orar ...
Eseguire le operagioni che detenminano Pemissione di livelli sonori rilevanti (oppure: maggiori di ... ) esclusivamente
~nell*orario di chiusura aziendale
| X utilizzare atirezzature a bassa emissione sonora i /
indicare con segnaletica e delimitazione dell'area quando il rumore emesso dalla lavorarione possa essere rilev ante
(oppure; mageiore di ol
x | disporre Pabbligo di wilizzo di dispositivi di protezione dell’udite per tutti i Tavoratori presenti nell’arca ove & 200,00
| possibile la presenza di livelli sonori maggiori di 85 dBA
disporre barriere fonpisolanti intorno al punto di emissione quando i livelli sonori cmessi siano particolarmente
rilevanti (oppure; mazgioridi ... )
| A2 _E\IISS[D'\E DI VIBRAZIONI MECCANICHE COSTO [€]
eseguire le operazioni che determinane 'emissione di livelli di vibrazioni meccaniche rilevami (oppure: nHEEIDrI di
.} in assenza di aliri lavoratori nell’area di lavoro e nelle sue immediate vicinanze
esepnire le operazioni che determinano Pemissione di livelli di vibrazione meccaniche rilevanti (oppure: maggiori di
— - yesclusivamente nei scguenti orari .
I seguire le aperazioni che 1.:|.L1.LJTl'Ill'I'1I'lD ] emissione di livelli di vibrazioni meceaniche rilevanti (oppure: maggiori di
.Y eselusivamente nell’erario di chiusura aziendale
adottare metodi di lavoro e attrezzature che producano la minima emissione di vibrazioni meccaniche compatibilmente
| con Iesecurione dell’ operazione
indicare con segnaletica ¢ delimitazione dell’arca quando la vibrazione meccanica emessa dalla lavorazione possa
easere rilevante (oppure: maggiore di oooviiniiann)
qualora le lavorasioni esepuite possano determingre 1o presenza di vibrazioni meccaniche molio rilevanti. ¢ tali da
poter interagire con le strutture, dovranno essere studiati preliminarmente ed adottati opporiuni provvedimenti per
evitare crolli o lesioni ai fabbrican
A} | EMISSIONE DI ULTRASUONI B | COSTO €] |
eseguire le operazioni che determinano Vemisstone di livelli di ulrraswoni ritevandi (oppure: maggiori di ... ) in
assenza di aliri laveratori nell area di lavoro e nelle sue immediate vicinanze
eseguire le operazioni che determinano 1'emissione di livelli di ultrasuoni rilevanti {oppure: maggior di ...)
caelusivamente nei sesuenti oran ...
Esceuire le operazioni che determinane emissione di livelli di wltrasuoni rilevanti {(oppure: maggiori di ... )
esclusivamente nell orario di chiusuma aziendale
wililizzere aitrezeniure o bassa emissione di ulirasuoni
indicare con sepnaletica e delimitpzione dell’area quando gli ulirasuoni emessi dalla lavorarione possano essere
_ rilevanti foppure: maggioridi ... )
A4 EMISSIONE DI CALORE COS5TO [E]

eseguire le operazioni che determinano lemissione di calore rilevante in assenza di alird lavoratori nell area Ji lavoro e
| nelle sue immediate vicinanze

escaline le operazioni che determinana I'emissione di calore rilevante esclusivimente nei sepuenti orar ..........

Fseguire le operazioni che determinano 'emissione di calore rilevante esclusivamente nell’orario di chiusura
ariendale
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installare aduguak harriere protettive per ndum, I emissione di m]un,

provvedere a ventilare adeguatamente i luoghi chiusi o poco agrati

installare idonei sistemi di raffrescamento, anche provvisord, nei luoghi chivs

prevedere panse lavorative per permettere il ricovero in ambienti rinfrescati

AS | EMISSIONE DI FREDDO = COSTO [€]
eseguine le operaziont che determinans emissione di freddoe rilevante in assenza di aliri lavoratord nell’area di lavoro
¢ nelle sue immediate vicinanze :
eseguire le operazioni che determinano Iemissione di freddo rilevanie esclusivamente nei seguenti orari ..........
Eseguire le operazioni che determinano emissione di freddo rilevante esclusivamente nell’orario Ji chivsum
aziendale
disporre il divieto di accesso temporaneo nelle aree a rischio per tutti i lavoratori non coinvalti nella lavorazions,
ricordando tale divieto medianie ransennatura (se possibile) e comungue mediante aflissione di segnaletica opporiuna
installare adesuate barmiere protetlive per ridurre Memissione di freddo
prevedens pause laverative per permedterg il ricovero in ambienti riscaldat
AG/ATAR | EMISSIONE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE (UV), INFRAROSSE (IR) E VISIBILI(LUCE VIVA)} | COSTO [€]
eseguire le operazioni che determinano 1"emissione di radiaziond non fonizzanti di entita rilevante in assenza di
aleri lavoratori nell’area di lavoro e nelle sue immediate vicinanze .
eseguire le operazioni che determinano Pemissione di radiazioni non ionizzanti di entitd rilevante
esclusivamente nei seguenti orari ... -
Escguire le operazioni che determinano Pemissione di radiazioni non jonizzanti di entith rilevante
esclusivamenie nellorario di chiusura aziendale
dispome schermi mobili per la protezione d LhIlL radiazioni ultraviplette
dotare tutti i lavoratori intervenienti esposti alle radiazioni ottiche suddette di dispositivi di protezione
individuali
A% | EMISSIONE DI RADIAZIONI LASER = COSTO €]
| | wtilizzare esclusivamente apparecchiature di classe 1 -2
eseguire le operazioni che prevedono I'uso di apparccchiature laser in classe 3 — 4 in assenza i aliri lavoraton
nell"area di lavoro e nelle sue immediate vicinanze —— )
esepuire le operazioni che prevedone 'uso di apparecchiature laser in classe 3 — 4 esclusivamente nei seguenti orar
B Hgﬁi-re"le npem.f'[nni che prevedono 'uso di apparcechiature laser in classe 3 — 4 esclusivamente nell’orario di
chiusura aziendale - _
per utilizzo apparecchiature laser in classe 3 — 4 in presenza di aliri lavoratori dovranno essere studiate misure di tutela
specifiche, come previsto dalle norme tecniche applicahbili
esparre opportuna segndletica di sicurezza
dotare witti i lavoratori intervenienti di dispositivi di protezione individuali -
AlD | EMISSIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI o - COSTO [€] |
esepuire le operasiont che determinonoe emissione di campi elettromagnetici di entita -:mmf'ultln in assenza di allri
lavoratori nell“area di lavoro ¢ nelle sue immediate vicinanze
eseguire le operazioni che determinano emissione di campi eleltromagnatici di entith significativa esclusivamente nei
SeEULnil Orar ... —
Esepuire l¢ operagdoni che determinane emissions di Lamp] 1:1|_1tm]111|1ml|1:i di entita significativa esclusivaments
nell’orario di chiusura aziendale
utilizzare atfrezzature con ndm!a emissione di campi elettromagnetici
esporre il divieto di accesso per i poriatori di pacemaker o altri dispositivi medici sensibili ai campi eletromagnetici ~
All | EMISSIONE DI RADIAZIONI 10NIZZANTI o COSTO [E]
qualora vengano wilizzate apparecchiature o wilizzate / prodotte sostanze che possano determinare emissione di
radiazioni ionizzanti, sard curd dell’interveniente coinvolto nominare Uesperto qualificate (1, Lgs, N. 230/93).che |
dovrd stabilire specifiche misure di tulela da adottare nelle attivitd oggetto del contratto d"sppalio o d"opera, anche per
la proterione dei lavoratori presenti nell’ aren coinvolta o in prossimitd di essa; le misure di tutela stabilite dovranno
essere opgelto di una specifica riunione di coordinamento
\12 ATTIVITA' CON UTILIZZO O STOCCAGGIO O POTENZIALE DISPERSIONE DI AGENTI CHIMICI
H PERICOLOSI PER L'UOMO (IRRITANTI, CORROSIVIL, NOCIVI, TOSSICH) .
Al3 AT'I'_I"I.'ITA' {'D\ I.'-'[I_LI?E_.Q O STOCCAGGIO O POTENZIALE DISPERSIONE DI AGENTI | COSTO [€]
CANCEROGENI O MUTAGENI
AL4ALT | EMISSIONE DI GAS, VAPORI, POLVERL FIBRE, FUMI, NEBBIE |
N organiFare 1o stoccapeio dei prodotli in aree opporiunaments p!’u{l‘u[lﬂﬂL € sepnalate ! |
X stoceare 1 quantitativi di agenti chimici pericolosi sirettamente necessari allo xwh.-:nu_nm delle lavorazioni, con /
) particalare anenzione alle eventuali incompatibilith dei prodotei di diversa natura (acidi, basi, perossidi, ...
X\ adottare prosvedimenti anti ad impedire o a ridoree per quanto possibile lo sviluppo ¢ la diffusione di gos e !
i H}_mn
X impicgare per I'esecuzione della specifica Fase di lavaro la quantith minima indispensabile di agenti chimici !
b pericelos - |
N mantenere sempre chivsi i comenitori dei prodotti chimici utilizzati !
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_‘_ utilizzare impianti di aspirazione, anche trasportabili, in caso attivitd eseguita produca inguinamento dell aria [

: ed in ogni caso ventilare il locale o i
aerare pdeguatamente 1 area durante ¢ dopo 1Mattivita ) /
dotare il i lavoratord intervenienti esposti al rischio di inalarione o contoiio di dispositivi di protezione
individuali

x osservare il divieto di fumare, bere e mangiare in caso nell’area di lavoro siano ulilizzati agenti chimici /

: pericolosi

X provvedere alla sisternatica pulizia di atirezzature, impianti, locali f
qualora le quamtith di agenti chimici utilizzati siane decisamente elevate e tali da far individuare scenari di /
cmergenza chimica (cs. emissione nube tossica, sversamento grandi quantitd prodoito corrosive, ...} non

X previsti nel piano di emergenza del Committente, & obbligo degli intervenienti coinvolti organizzare un piano di
emergenza specilico; tale piano verrd rese noto a it i lavoratond polensialmente esposti al rischio a cura dei
singoli datori di lavero, informati nel corso di una riunione di coordinamento dedicala

| ALS | ATTIVITA' CON UTILIZZO O STOCCAGGIO DI GAS TOSSICI COSTO |€]
qua]nm vengano utilizzati o pmdmtl gas tossici fra quelli elencati nel RD 14727 sm.i. gli intervenienti coinvolli
doveanno applicars tutte le misure di tutela specifiche comprese e stabilite nella normativa spplicabile, con particolare
riferimento all'organizrazione degli stoccapgi (eventualmente antorizzeati come previsto in funzione delle quantit
detenute dello specifico gas tossico) ed all'wilizzo (patentino, autorizzazione). Se necessario verd organizzato un
piane di emergens specilico dagli intervenienti coinvolii, che verrd reso noto a witi 1 laveratori polenzialmente
esposti a cura dei singoli datori di lavero, informati nel corso di una riunione di coordinamento dedicata
| ALY | ATTIVITA' CON UTILIZZO E/O POTENZIALE DISPERSIONE DI AGENTI BIOLOGICI COSTO [£]
| qualora siano wtilizzati deliberatamente agenti biologici, in particolare dei gruppi 2-3-4, gli interv enienti coinvolti
dovranne applicars tutte le misure di totela specifiche comprese e stabilite nella nommativa applicabile, con particolare
riferimente all’organizzazione del lavoro per evitare dispersioni non volute al di fuori dell’arca dedicota. Se
necessario, verranno inviate alle autorith competenti le specifiche comunicarioni, nonché organizzato un piano di
emergenza specilico dagli intervenienti coinvolli, da rendersi noto o tuiti i lavoraton petenzialmente ¢sposti
impiegare sempre per esecugdone della specifica fase di lavoro la quantith minima indispensabile di apenti biologici
adottare provvedimenti atti a impedire o a ridurre per quanto passibile lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici
{uso impianti di aspirazione, ecc.) -
utilizzare atirezzature di lavoro dotate di sistemi di a‘-pﬂﬂ!lﬂlll‘ localizzali )
limitare 'pccesso all aren dove si ulilizzane ghi agenti biologici, e.xpnru:ndu eventualmente opporiuna segnaletica di
sicurczza
| afine attivitd, acrare ¢ procedere ad una accurala pulizia ¢ disinfezione dell’aren -
| dnhremt_n__L !gﬂ@_’g_nﬂi_u__nenmntl di dispositivi di protezione individuali
stabilire e far applicare ai lavoratori intervenienti procedure di igicne personale ¢ di vestizione )
Al? | ATTIVITA® COXN UTILIZZ0 E/Q POTENZIALE DISPERSIONE DI AGENTI BIOLOGICH COSTO €] |
for osservare rigorosamente il divieto di fumare, bere e mangiare nelle aree coinvolte dall’utilizza o potenziale
diffusione di agenti binlogici
ALTRO (SPECIFICARE) COSTO J£]
ok RISCHI MECCANICI, DI USTIONE, M ELETTROCUZIONE
Bl | SPARGIMENTO DI SOSTANZE CHE RENDONO IL PAVIMENTO SCIVOLOSO COSTO [€]
X prevedeare 1a disponibilitd di idonei materiali assorbenti efo teenologie di contenimento da mettere in opera in caso di 100,00
’ spargimento ingileso
rendere disponibile una procedura di formazione per i laveratori per le ﬂpnrwlnnl di benifica dell’area in caso di
sprargimento inareso =
X procedere sempre a una immediata e aceurata pulizia dell’area in caso si verilichi uno spargimento inatteso )
segnalare con cartellonistica opportuna le situazioni volule che determinano la situazione evidenziata
hY Droture i lavoratori di idonee calzature per il transito @ la permanenza nelle arce di officina 400,04
Bl | CADLTA OGGETTI DALL'ALTO ~ o COSTO €]
adottare quanda possibile i provvedimenti aii a ad impedire o a cidurre la caduta di oggenti dall’olo (tavolai di
| protezione, assiti di chiusura delle aperture, reti..............) =
dalimilare 1'aren a terra interessata dalla pﬂiwlhilu C"ldllld di oggeiti
renders obbligatorio uso dellelmetto di sicurezza a tueti i lavorater intervenienti che debbane operare nellarea di
= lavoro potenzialmente interessata dal rischio in esame S
B3 | ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE COSTO |€]
delimitare wtta "area che potrehbe essere interessata dalla proiezione di schegge, materiali ¢'o crolli durante le attivit
di demodiziones: in tale area doved essere applicoto rigidamente il diviete di accesso a wlti i Tivoratori non et
direttamente nell*attivita di demolizione - ——
adottare provvedimenti atti a impedire o a ridurre per quanto possibile Lo sviluppo e la diffusione di polveri (hagnatura
strutture da demolire, materiale di risulta, zone di transito, ecc.)
| non gettare il materiale di risulta dall'alto ma trasparlo o canvogliarto con appnﬂn canali
in caso di demolizioni mmpluu prevedere la stesura di un vero ¢ proprio piane delle demolizioni da approvarsi in
riunione di coondinamento o .
| B4 | PROIEZIONE DI SCHEGGE, CORPI SOLIDL, TRUCIOL Lt COSTO €]
N | adottare provvedimenti atti a impedire o a ridurre per guanto possibile la produzione ¢ la proiczione di schepge, corpi !
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solidi, trucioli, ... e
compartimentare |'area interessata con ripari, anche provyisori
dotare i i lavoratord intervenienti esposti al rischio di dispositivi di protezione individuali ]
B5S | PASSAGGIO DI CARICHI SOSPESI - COSTO [€] |
se possibile, delimitare 1"area interessata {delimitare I'area  terra interessata dal passaggio di carichi sospesi, vietando
I"accesso ai lavoratori intervenienti - __
rendere obbligatorio 'uso dell’elmetto di sicurczza a tutti i lavoratori intervenienti ¢he debbano operare nell’aren di
lavorg potenzialmente interessata dal rischio in esame
formare i@ manoveatori, in particolare all’wilizzo della segnalazione acustica ed al divicto di transitare con carichi
sospes] sopra post di lavono ...
B6 | PRESENZA DI SCAVI APERTI COSTO |€]
proteggere in modo efficace 1"area interessata, transenneandola ¢ apponendo anche idonea segnaletica che evidenzi il
rischio di caduta all interno dello scavo (fosse di lavorazione delimitate e protette presenti presso le officine)
mnon depmllar._ materiali ili presso il bordo dello seave =
provvedere affinché, nell utilizzo di mezzi di trasporto, d*apera, carrelli, ecc. i manovratori siano formati a transitare a ;
distanza di sicurerza dapli scavi Foen
BT | PRESENZA DI PARTI IN TENSIONE ACCESSIBILI _ COSTO €]
eseguire i lavori che determinann Tn presenza di parti in tensione accessibili con presenza costante di personale addetto
J di idonea esperienza; in ogni caso, la sitvazione di pericolo deve essere segnalala opporunamente
ol cmuplchmenm dell’attivita ricollocare le protezioni precedentemente rimpsse
B | USOVPRESENZA DI MACE‘IH'\E CON ORGAN] MOBILIL PERICOLOSI ACCESSIBILL COSTO [€]
eseguire i lavori che determinano la presenza di organi mobili pericolosi accessibili con presenza costante di personale
addetto di idonea esperienza; in ogni caso, lo silwazione di pericolo deve essere segnalala opporlunamente
al completamento dell’ativitd ricollocare le protesioni precedentemente rimpsss
B ATTIVITA’ CHE DETERMINANO LA PRESENZA DI SUPERFICI CON ALTA TEMPERATURA NON
COIBENTATE COSTO €]
BIO [ ATTIVITA’ CHE DETERMIN -U\EII LA FIlI:.‘“iI-.I'\I.-& NON PROTETTA DI FIAMME
esceuire i lavori che determinano la presenza di superfici con alta temperatura non coibentale o finmme accessibili con
presenza costante di personale addetto di idonea esperienza; in ogni caso, la sitvazione di pericole deve essere
segnalaln opportunamente
al completamento dell’attivitd ricollocare le protezioni precedentemente rimesse ovvero le sorgenti di calore o di
fiamma eliminate
| B11 IIL-\\S[TEII DI MEZZL (DI TRASPORTO, D'OPERA, CARRELLI ELEY A IDI{[ ECC.) COSTO [€]
X rispettare rigorosamente le indicazioni aziendali sui percorsi da seguire per Faccesso allarea di lavoro e ai relativi !
servizi : =l
X nelle zone operative all’interno del perimetro aziendale transitare sempre a velocith moderata e comungue nen [
superiore a 10 km'h
X quanda necessario, in ragione del percorso, del carico ¢ della sitvarione al contomo, i mezzi devona essere preceduti !
E da persona a terra che segnali la movimentazione in atto
b dotare i lavoratori che operano nelle aree aziendali percorse da mezzi di indumenti alta v isibilita 210,00
Bi2 | SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHIO DI CADUTA A LI'\ ELLO, INCIAMPO
X | Delimitare le aree nelle quali vi sono ostacoli che potrebbero essere causa di cadula e inciampo 400,00
by Mantenere le arce oggelto dell'intervento in ording e riporre le allrezzature utilizzate nelle zone previste. /
ALTRO [“.PL( IFICARE) | COSTO [€]
RISCHI DI INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIQ
C1 | LAVORI A CALDO (LAVORI DI SALDATURA O COX UTILIZZO DI FIAMME LIBERE) COSTO [£]
richicdere obbligatariamente il “permesso di lavore” al Datore di lavoro del Commitiente o suo incaricato prima dJi
| eseguire qualsiasi lavoro a caldo
in particolare & vietato escguire I'attivitd in prossimild di componenti o p’lm di impianti che contengano fluidi
X infiammabili o combustibili o comburenti zalvo adozione di specifiche ¢ adeguaie misure di sicurezza (protesion],
| distanze di sicuresea, .0 i
X controllare la presenza in loco di mered estingione incendio adeguati (estintore, idranti, coperta, sabbia, ... ) e, in caso
' di necessitd, provyedere a disporli a poriata in adeguato numero
2 ATTIVITA’ CON UTILIZZO E/O STOCCAGGIO E/O DISPERSIONE DI MATERIALI PERICOLOS] PER
~7 | L'INCENDIO (INFIAMMABILL COMBURENTI, ESPLOSIV) 1 CosTO [€]
3 ATTIVITA' CON UTILIZZO E/O STOCCAGGIO E/O DISPERSIONE DI SIGNIFICATIVE QUANTITA’
DIMATERIALI COMBUSTIBILI
steccare nel luoghi di lavara quantitativi di materiali pericolesi per Iincendio strettamente necessari allo svalzimento
delle lavorazion B _
impiegare per Uesecuzione della specifica fase di lavoro la quantith minima indispensabile di materiali perivolosi per
[ rineendic.
| mantenere sempre chiusi i contenitori dei materiali pericolosi per I incendio utilizzati
asservare il divieto di usare fiamme libere e quello di fumare anche in aree estere
in caso di wtilizzo di materiali pericolosi per incendio contrallare 1o separazione rispetio agli stoccagzi di materiali
| combustibili -
C4 | LAVORAZIONI CHE DETERMINANO LA POSSIBILE PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE (GAS, | COSTO [€]
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VAPORI) - ol
s LAVORAZION] CHE DETERMINANO LA POSSIBILE PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
: {POLVERI)
titi gli intervenienti devono valutare la possibilith che le lavorazioni escguite ¢/o gli sloccapgi di annnu chimici
possano determinare 3 presenza i zone “clussificate” ai sensi della normativa applicabile. 1 risultmi di tale
valutazione dovranno essere resi noti a tuiti gli intervenienti e al committente, unitamente alle procedure operative da
adoitare per la protezione di i i lavoratori che operano nell®area dei lavori oggetio dell”appalio, nonché in vicinanza
di ssa )
far riferimento alle misure di twiela gid clencate nel paragrafo “informazioni sulla presenza di aimosfere
potenzinlmente in grado di generare esplosioni nelle sedi aziendali”, in particolare nel caso di detenzione ¢ uso di
agenti chimici pericolosi per Muomao e per Pincendio =
far applicare le procedure per evitore la presenza di fonti di innesco in aree classificate (divieto di fumare, di usare
|| fiamme libere, ...} N - |
| | aerare adealﬂhm rm,] area durante ¢ dopo 1'abtivita
prov vedere alla sistematica pulizia di atirezzature, impianti, locali per evitare in particatare accumuli di polvere con
caraiteristiche esplosive N
C6 | LAVORICON USO O STOCCAGGIO DI GAS IS BOMBOLE = COSTO [€]
arganizears le aree di stoccaggio delle bombole plene @ vuole separmlamente, in aree protette, provvedendo in ogni
caso dl fissaggio delle bombole picne ¢ vuote (eventualmente ai carrelli portabombole idonei). in modo da evitame la
Lﬂ"tlli"l - —_— S — - —_——
stoccare nei luoghi di Tavoero il quantitative di bombale strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni e
provvedere ad allontanare tempestivamaente dogli stessi le bombole voole
disporre che 'uso di gas infiammabili, combustibili o comburenti in bombaole sia elletiuato da erqnna!e rsp-.nn od
addestrato
C7 | LAYORICON USO O STOCCAGGIO DI FLUIDI CRIOGENICTL COSTO |€]
ulilizzare salo conteniton progetiati e certificati specificatamente pnrl um mhleﬂn -
le operazioni di carica ¢ travaso dei contenitori devonoe essere eseguite esclusivamente solto aspirazione o in Juogo
|| areato ]
in caso di }'H:nin-. con formazione di nubi di vipore, wlti i lavoratori nella zona dovranno allontanarsi, in quanto
potrebbe determinarsi una carenza di ossigeno nell*aria
tulli i conteniter devono essere prontamente richiusi dmw Iutilizzo =
ALTRO (SPECIFICARE) COSTO €]
X | DELIMITAZIONE DELLE AREE IN CUI SI TROVA AD OPERARE IL S0LO INTERVENIENTE 400,00

In ottemperanza a quante richiesto dall“art, 26 comma 5 del I.Lgs. n. 8108 si provvede a indicare il costo stimato totale relative all’applicazione
delle sopra citate misure di ttela agpivntive, atte a eliminare e/'o ridurre i rischi da interferenza derivanti dall’attivivd oggetio di appalie:

costo stimato totale relativo alla sicurezza IVA ESCLUSA € 2.000,00 (in lettere duemila euro)

Nota: Prezzo complessivo per le sedi di Bielln, Alice Castello, Pray e Vercelli
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Nota per il Capo depositofreferente lavori :
I controlli di seguito indicati devono essere registrati con le seguenti frequenze

o Controllo iniziale per benestare prima dell’avvio dei lavori (compilare paragrafo 1 seguente)
o Controllo periodico con frequenza himestrale (compilore paragrafo 2 seguente)

In caso di controlli non conformi segnalare immediatamente all ufficio Protezione e Prevenzione per pli interventi nzoluiivi del caso.

VERBALE DI CONTROLLO DELUAPPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE STABILITE DAL DUVRI

1 - Controllo iniziale per benestare prima dell'avvio dei lavori

Stautorizen o procedere © oSl oMo
Data; [ f . Firma preposto al controllo
Mote :

2 - Controllo periodico

Daa Esito controlle Firma =

oC  oNC

i _'- C- o NC : o
o€ BNC
cC oNC o
cC  oNC

N | =18 | o NC -
cC oNC B
o€ oNC _—
ol alC -

| _—

o€ akC
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2. INFORMATIVA SUI RISCHI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA COMMITTENTE
AT.AP. 5.P.A, IN CUI SONO DESTINATI A OPERARE GLI INTERVENIENTI E SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA, NONCHE
SULLE MISURE DI TUTELA CHE GLI INTERVENIENT] DOVRANNO ADOTTARE IN RELAZIONE A DETTI
RISCHI

21 INDICAZIONI 5U1 PERCORS] DA SEGUIRE PER L'ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO ED Al RELATIVI
SERVIZL; RISCHI EVENTUALMENTE PRESENTI SUL PERCORSO.

Premesso che tutti i lavoratori estemni che prestano loro opera ad ATAP debbono essere muniti, ai sensi di legge, di propria tessera di

riconoscimento, si precisa che il primo aceesso alle arce aziendali dovra avvenire:

- dl deposito di Biella presentandosi alla portineria principale;

- ai depositi di Alice Castello, Pray e Vercelli presentandosi all’ulficio del capo deposito;

L' fatto obbligo richiadere del referente indicato a pag. 1 ed attenderne le disposizioni. L'eveniuale successivo accesso dovrd avvenire

sceonde le indicazioni fomite in merite dal referente.

Per motivi di sicurezza tutto il personale chiamato a presiare la propria atlivith deve comunicare la propria presenza in azienda,

segnalandola al referente. Analoga azione deve essere intrapresa ogni qual volla «i si debba allontanare. Per tale ragione & quindi

victato arcedere ovvero useire o allontanarsi dalla postazione di lavoro senza effettuame comunicazione al referente aziendale.

1l raggiungimento delle diverse zone di lavoro doved avvenire sepuendo le disposiziond fornite. A Biella i percorsi di interesse

generale risullane evideneinti da apposita segnaletica.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei percorsi e delle indicazioni fornite onde evitare di poter essere esposti o rischi non

valutati nella circostanza,

1.2 INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEL LUOQGO DM LAVORO, DEGLI IMPIANTI E DELLE
APPARECCHIATURE OGGETTO DEI LAVORI O ADIACENTI ALL'AREA 1IN CUIL 81 5VOLGONO.

Considerazioni generali

Macching

& vietalo porre in moto qualsiasi macchina s¢ non specificamente formati ed espressamente autorizzati dal referente. Non

intervenire sulle macchine anche se ferme; non rimuovers protegion o manometiere sistemi di sicurczza, non appoggiarsi, Per ogni

necessitd in merilo rivolgersi al referente. E' vietalo portare ghbigliamento che presenti il rischio di cattura; non indossare sciarpe,

cravalte, catenine al collo ecc.. E' sconsigliato indossare oggetti conduttori di elettricitd (anelli, braceialetii... ). MNon intervenire sui

quads eletirici. ' vietato Iimpiege di moacchine ¢ alrezeature per il salleviomento (s, paranchi) se non formati in merito ed

autorizzali dal referente.

Mezrzi di sollevamento e trasporio

E' vietato porsi alla puida dei mesei se non formati ed autorizzati dal referente, Se ahilitani, condurre i mezzi nel pieno rispetto delle

disposizioni che regolano 'argomento e in parte rammentate dalla cartellonistica monitoria. Segnalare tempestivamenie al referente

eveniuali mal funzionamenti ¢ imegalari,

Prodotti chimici

E' vietato porre 1 peodotti di proprio impiego all*interno di contenitori non idonei e non comreitamente etichettali,  Si fa divieto

assoluto di impicgare allo scopo bottiglie gid contencnti prodotii alimentari. Non toccare contenitori non attinenti la prapria anivitd.

Maon bere da contenitori di cui non si conosce perfettamente il contenuto,

Fosse, passerelle oo,

E* victalo sporgersi dalle recinzioni di sicurezza ovvero tentare di oltrepassarle; non urtarle con altrezsatuce o macchinari in grado di

domnegeiarle; non rimueverle, Segnalore al referente ogni dannegeinmento

Adtrezei manuali

E* vietato impiegare le attrezzature dell’azienda se non espressamente aulorizzati a farlo, Cio dovrd avvenire nel pieno rispetio delle

disposizioni di buonas prativa relative @ ciascuna di esse, BT vietato ogni uso improprio,

Uscite di sicurezza, corridod e vie di fuga, cartellonistica di sicurezza, ece.

E" falto obblige mantenere sgomberi gli accessi alle vscite di emergenso, Non depositare, neppure temporancamente, materiali o

attrezzature in grado di procurare ingombro alle uscite di emergenza od ai corridoi & addurione a queste, Non lasciare in prossimitd

dei dispositivi estinguenti ostacoli di qualsinsi natura e in particolare materiali combustibili o infiammabili; nen estruire la

carellonistica di sicurczza. Qualora sia necessario, per Ueffettugzione dei lavon, contravvenine o quante sopra, dovranng essere

concordate, con il referente, ed attuate le misure di sicuresza allemative.

Superfivi velrate ¢ divisori

Non appoggiarvi scale o attrezzature, non impilare materiali in loro prossimitd, non effetare lavoragioni nelle vicinanze in grado di

poterle rompere. Per necessitd particolari o dubbi di affidabilith dei manufmti rivolgersi al referente e concordare con lui come

aperare in sicurerza. Segnalare eventuali danneggiamenti evidenziati o procurati,

Materiali depositati impilind su strutture scoffalote, eee,

E severamente vietato salire sopra i materiali impilat o sulle scaffalature, ovvero lavorere in loro prossimith senza aver stabilito, in

collaboraziong del referente le misure di protezione necessarie per poter operare in piena sicurezza.

Soleite calpestabili. coperture a cunicoli ed a fosse. coc.

el caso si debba procedere o muovere mezzi, altrezzature o macchinar pesanti, concerdare con il referente 1l mode eperative per

permettere o svolgimento in sicurerss dell’ operarione, dopo aver verificato la portia Jdelle strutture. In caso di necessith, i

procederd o coprire idoneamente le superfici interessate con materiali in grado di sopportare 1l carico, oviero a stabilire percarsi

altermativi. Astenersi da iniziative personali,
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Scale fizse
Muoversi con prudenza, non correre,
necessita di imtervento di ripristing, di

N —gilreann

o e

non movimentare materiali pesanti, ingombranti o pericolosi. Segnalare ogni eventuale
pulizia o condizioni di sicuresza. Nel caso ci si renda responsabili di danneggiamenti o

spandimenti di prodoiti che potrebbero causare scivolamenti o alire conseguenze, riferire dell’aceaduto al referente che provvederd in

meTite.
Aria compressa

E" proibite rimuovere di dosso eventuali residui polverosi, o aliro, impicgando getti di aria compressa, E° s

everamente vietato

soffiare su qmlwiﬂsi m'icchina in moto. Sono vietati scherzi e usi impropri,

Aree e

E’ pnnhnu accedere alle aree che ripertano indicazione relativa se non specificamente abilitati ed espressamente

forma scritta dalla direzione ariendale.

Caonsiderazioni sui rischi specilici

Pericoli individuati

autorizzali in

Rlsl:ﬁl ﬂ.ssm:ism

L. Movimento di mezzi

1. Im'unnn:nlu del personale appiedalo

2, Aftrezzature da officina

3. Presenza di oli a terra in #zona officing

4. Ostacoli ad alerza di capo (particolari sporgenti delle macchine,

soppalehi, elevator )

2. Conseguenze ( da impicghi crrati
"- Scivalamento e cadula
1, Urti de 2] capo

5, Cavi eletirici a terra per il collegamento di macchine portatili, o materiali

ed attrezzature posate a terra

3, Incinmpo

. Macchine

6. Interazione con organi in movimento, elelirocuzione.

7. Aperlure di accesso alle fosse

7. Caduta

Misure di prevenzione adottate o da adottare ¢
segnaletica i sicurezea da osservare, per 1 suddeti
pericoli
1. Prestare |n massima attenzione. 11 pumm[-. conduttore &
state adepuatamente formato in merite alla conduzione, Per
i lavori nottumi nei depositi,  indossare  indumenti

Nuorescenti,

Comportamenti da evitare ed obblighi operativi

I. Raggiungere i posti di lavoro senza cormere; muoversi con prudenza
segnalando la propria presenza ai conducenti, non passare dictro a
veicoli in movimento. Accertarsi della via libera specie in prossimita
di aree con scarsa visihilita,

2. Le autrerzature in uso rfspondone alle disposizioni
previste in materia.

2, B vietato Uimpicgo delle attrezzature al personale non autorizzaliy,

nel case, uso doved avvenire nel pieno rispeto delle disposizioni
previste in merito e con impiegoe comretto ¢ sistematico dei DPI
necessard, Segnalare eventuali danmegginmenti evidenziali o procurati
¢ astenersi in tali casi dall’uso. Siorammenta come le spine di
alimentazione eletirica delle attrezzature debbano essere estratte dalle
prese afferrandole per il corpo ¢ MAIL per il cave. Non lasciare a terra i
conduttori, non schiacciarli o danneggiarli; segnalare tali eventuali
episodi

3.1 prodotti per la lubrificazione sono contenuti in vasche
d1 contenimento. Viene effetiuma regolare pulizia delle
pavimentazioni.

3. Non correre, muoversi con cautels, segnolare eventuali sversamenti,
danneggiamenti, perdite o stillicidi. Indossare scarpe con suola
antiscivolo, Mon provocare Tuoriuscite di prodolti, non urare o
danneggiare i fusti ed i contenitori, nel caso segnalare con tempestivitd
I"aceaduto,

4. Ghoostacoli fssi non rimovibili sono evidengini con
segnaletica colorata.

4. Nom correre, prestare altensione alla problematica, muoversi con
prudensa ¢ altensione. Mon passare soilo mees sui sollevatorn,

51 collegamenti di 1l 1'|p+:r risultano pl‘r.u?llll in officina
nelle aree di lovorazione degli autobus, nelle alire zone
aziendali risultano eccezionali, in tali occasioni si provvede
a protegeere ed evidengiare Ia corsa del cavo,

5. Non correre, prestare attenzione alla problematica, muoversi con
prudenza e attenzione

6. Le macchine sono provviste dei dispositivi & sicurezza
previsti per legee € verificati periodicamente; seno presenti
dispositivi di orresto di emergenza; i quadri eletrici sono
mantenuti chivsi. E' presente la cartellomistica monitoria Ji
richiame compartamentale ai principali divieti operativi.
Prestare la massima attenzione alle disposizioni riportate

6. Solo il personale specificamente formato ed espressamente ahilitato |
¢ autorizgato a inervenire sulle macchine nel pieno delle disposizioni
operative ¢ procedurali che regolano Margomento. Diversamente &
vietola ogni oltivith € operazione in loro prossimitd se non dopo che il
referene abbia provveduto a metterle in condizioni di piena sicuress.
Astenersi da inizindive persenali. Stohilire in collthorazione con il
referente opporiune precauzioni atte allo svolgimento di lavori al di
sopra o in prossimity i queste. BT severamente vielato impicgare
I"aria compressa per tentare di pulicle o allontanare i propri sfridi di
Tavorazione o agire con attrezzature o con le mani nude sulle macchine
in mito.

7. Sono aflissi cartelli monitori & richiamp alla presenza di
aperture sulla pavimentazione
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7. Mon correre. non camminare all’indietro, non spingere camelli se
nint i ha la perfetta visuale del percorso, non sallare le fosse. non

| appoggiarsi alle recinzioni
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2.3
AGENTL CHIMICE

INFORMAZIONI SULLA PRESENZA M AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

I prodoni chimici presemi sono principalmente rappresentati da olj e c;lrbur;uni, prodotti per la pulizia ¢ 1o sgrassageio di componenti

meccanic, acidi per batteric. Sono riposti nommalmente in fusti, cisterne

vasche poste sia all"imemo sia all’esterno.

In merito alla pericolosith per I'uomo sono presenti prodotti: 1rr|1ant| carrosivi ¢ nocivi

Rischio rilevato: consepuensg da conlatto cutanco e

con gli occhi e da esposizione a eventuali inquinanti serodispersi

Misure di prevenzione adottate, da adottare e segnaletica di
sicurezza da osservare

Comportamenti da evitare ed obblighi operativi

Il personale addetto alla manipolazione dei prodotti impiega
occhiali e puanti; adotta inolire specifici Ol facciali a
protezione delle vie respiratorie nella manipolazione di quelli che
possone produrre  inguinanti dell’arin, Ogni contenitore  di
priddotto chimico o avsilisrie nsulta efichettato secondo e
disposizioni di legge ripertando le indicazioni, oltre che del nome
commerciale, delle frasi di rischio ¢ dei consigh di prudenza.

Non sono richiesti interventi di manipolazione dei prodotr
chimici presenti in stabilimento fatio salvo per ghi addeti di
imprese abilitate espressamente allo scopo. MNon sposiare |
contenitori dei prodotti, non muoverli neppure se chiusi in fust,
non rimuoverne la elichettaura o renderla illeggibile. Non
imervenire di propria iniziativa per altivith di demalizione o
manulenzione su impiami o in prossimitd di questi. Stabilire in

collabarazione del referente le modalitd di intervento. Non
trasferire prodotti chimici all'intemo di contenitori non idonei.

Mon bere da bottiglie di cui siodgnora il contenuto. Non
intervenire sui depositi i stoccappio sia imemi sia esterni. Non
imrodursi all”interno di vasche di contenimento,  Segnolare
eventuali perdite o stillicidi. Mantenersi a debita distanza dai
serbatoi in corso di ricmpimente o sostituzione, Astenersi da
ogni iniziativa personale in materia

Somo a disposizione le schede di sicurezza di ciascun prodotio in
uso

MICROCLIMA
In concomitanza di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, verificabili specie in occasione di limitan periodi dell’anno,
normalmente coincidenti con alcune seflimane dei mesi invernali, & possibile trovarsi ad operare in ambienti in cui la temperatura
potrebbe portare a condizioni microclimatiche di disagio o formazione di ghisecio sui piazzali.
Rischio rilevato: discomfon wermico (in particolare nel pericdo invernale)

scivolamento

RUMORE

Relativamente al rischio romore si ripora in allegato, se d'interesse, la tabella contenente 1 rilievi fonometrici elfettuati, ricordanda

che in prossimitiy di attivith rumaoreose gli operatori doveanne nlilizzare i dispositivi di protezione individuale.

2.4 INFORMAZION] SULLA PRESENZA DI MATERIALI, SOSTANZE E PREPARATI CHE POSS0N0O DARE
LUOGO A RISCHIO DM INCENDIO

Sono presenti materiali in geado di presentare il rischio incendio (infiammahili, estremamente infiammabili). Macchine e impianti,

collaudini ¢ pericdicamente verificati a cura deghi organi competenti prepost a tale altiviti e sogeetti a regelare manutenzione,

presentano remotissima possibilitd di generare eventi incidentali, specie in grado di determinare il rischio di cui sopra.

Misure di prevenzione adottate

Sono presenti useite di sicurezza facilmente rageiungibili ed apribili, comettamente evidenzinte. La posizione dei mezzi estinguenti ¢

evidenziata da segnaletica specifica, i dispositivi risuliano ben visibili ¢ facilmente raggiungibili.  Sono affissi cartelli moniton

relativi al divieto di fumare ¢ usare Gomme libere, Useite di emergenen, vie di fuga ¢ posizione dei dispositivi estingoenti, sono

evidenziate sulle planimetric affisse nei locali. E' previsto un piano di gestione delle emergenze ¢ per Uevacuazione, attuato dal

personale aziendale; in caso di atiuazione seguire le istruzioni fomite da detto persenale. "er maggion dettagli rivalgersi al referente,

Norme comportamentali da seguire

Mon fumare, Segnalare al referente ogni necessith operativa che possa prevedere la presenza di scintille o fiamme libere. Non dare

inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata lo persenale iniziativa senza consuliazione. Se autorizzati,

si dovrd provvedere secondo le disposiziont ricevute, in panticolare allontanando @ materiali infismmabili o combustibili ed avendo a

pronta disposizione idonei dispositivi estinzuenti.

In presenza di polvere o liguido infiammahile non impiegare attrezzature in grado di raggivngere temperature sufficienti al loro

immesco o apparecchioture in tensione, In case di dubbio rivolgersi o propri superioni ovvero al referente,  Astenersi da inizialive

personali.

MO OsIAirE per nessun molivo, neppure temporaneaments, con materiali, meeed o altro, le vie di fuga, le vseite di emergensa e i

disposilivi estinguenti,

15 INFORMAZION] SUL RISCHIO ELETTRICO, PRESENZA DI TUBAZIONI DI GAS O ALTRI LIQUIDI

PERICOLOS], CAVI ELETTRICI NOXN A VISTA
MNon sono ammessi interventi su parti eletfriche in tensione o che potrebbero esserlo, di macchine e impianti.
Non sone ammessi interventi su quaded, spine, prese o alico materiale destinato al passaggio o al comando della corrente
eletirica,
Creni dntervento di notura lettrica & delegate o ditle specializzale in possesso del requisitd previsti ed autorizzate al campimento di
tali attivieh. Per necessita specitiche ci si rivolga al referente che provvederd in merito, Astenersi da qualunque inizigtiva personale
in materia.
Storammenta i1 divieto tassative di impiegare acqua o prodot condottors dell'energia elettrica per sedare principi di incendio su
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quadri, macching e apparecchiaiura elettriche,

Nel caso si rilevasse la presenza interrata o solto opera di protegioni a cavi o conduttoni di qualsiasi tipo, & necessario sospendere i
lavord ed avvisare il relerente che procederd alle verifiche del caso e dard disposiziond per leventuale proseguimento.

In caso di wilizzo di apparecchiniure eletiriche wilizzare quadri presa predisposti, dotati di interruttore differenziale.

E® vietato 'uso di prolunghe con connessioni volami o non in sicurerea.

16  INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE IN GRADO DI GENERARE
ESPLOSIONI NELLE SEDI AZIENDALI
A} presenza di gas acetilene wilizzato essenzialmente nelle operazioni di saldaturariscaldamento/taglio di parti metalliche.

11 rischio derivato dalla presenza di gas acetilene contenuto in bombole stoccate su appositi carrelli in locali dedicmi ed

wlilizzate nei punti manutenzione, risulta controllsto attraverso 1o conformith normativa degli impianti e dei locali di ricovero

degli stessi e sopratiufto attraverso le procedune operative di detenzione ed ulilizeo dell'agente adottate in conformitd alle norme
vigenii,

Lrutilizzo dei cannelli ossiacetilenici aziendali & riservato al personale ariendale debitamente formato ed incaricalo @

severamente vielnto agh altn addett aziendali ed agli incaricati delle ditte esteme.

Interventi di saldatura presso le sedi aziendali escguiti da ditta esterna su specifico incarico, saranno realizzatli con allrezzatura

in dotazione alla ditta stessa, avendo cura al rispetto delle seguenti regole:

- le bombole devono essere posizionate e movimentate su idoneo carrello evitando urti pericolosi e verificando la stahilita dello
stesso e l'ancoraggio delle bombale ai supporti;

- prima dell'wilizzo del cannello verificare le condizioni i integritd delle bombole, delle whazioni di adduzione ¢ dei
componenti, onde acceriare Neventuale sussistensa di perdite di pas; nel caso in coi si rivelasse una perdita & necessario
chindere immediatamente la valvola di intercettazione della bombola, ripore il carrello in ambiente esterno ed avvertire il
responsahile di reparto,

- € vietato effettvare la saldatura’riscaldamento/taglio all'imerno di tocali, recipienti o fosse che non siano adeguatamente
ventilati; durante l'intervento & pertanto necessario provvedere a garantire 'efficace ventilazione del locale mantenendo
debitamente aperte le porte Tinestre dei locali interessati;

- & vielato effettuare operazioni di saldatura‘riscaldamentotaghio su recipienti o tubi chivsi, su recipienti o tubi aperti che
comtengano ¢ abbigno contenuto sostanze che sollo 'azione Jdel calore possono dar luogo ad esplosioni o altre reazioni
pericalose;

- le hombole di contenimento del gas devono essere mantenute ad una distanza minima di 5 metri dalle superfici soggefie alla
saldatura’riscaldamentotaglio ¢ da qualsiasi altra superficie calda o incandescente;

- & vietato effettuare operazioni meceaniche in grado di generare scintille nonché utilizzare apparecchiature elettriche portatili
it prossimith delle bombole del gas;

- & victato cffettuare operazioni di saldatura’riscaldamentoftaglio in prossimiti di luoghi in cui sone depositaie o wilizzate
sostanze infiammabili.

B presenza di gas o vapori infiammabili durante "uso di preparati classificati infiammubili.

In azienda sono stoccati ed occasionalmente wlilizzati modesti quantitativi di sostanze infiammabili (preparati chimici, conlenut

in boabolelie a pressione o recipienti, elossificat come infinmmabili con etichattatura F ed F+).

Ad fini della valutazione della potenziale sussistenza del pericolo di deflagrazione di miscele di vapori delle sostanze

infiammabili di cui sopra in aria si osserva che:

- lutti i preparati classificati come infiammabili vengono stoccati in quantitativi complessivi estremamente madesti all’interna
di armadi specifici o in aree adibite opportunamente areate;

- U'wtilizzo dei preparati in guestione avviene su quaniitativi complessivi ¢ sopratiutio unitor esiremamente modesti in
ambiente estemo o all’intermo di lecali di rilevanti dimensiond in condizioni pratiche assimilabili al campo libero,

Pertimio, gli stessi non possono liberare sostanze infinmmabili in quantith e modalitd wali da generare volumi apprezzabili di

atmosfera esplosiva; considerate le condizioni al conomo sopra esposte la presenza di una sorgente di ignizione in prossimita

del luogo di utilizeo dei preparati in esame & in grado di originare un fenomeno di flash fire pivtosto che un fenomenw
deflagrativo.

In ogni case & necessario che gli incaricati delle ditle estemne si attengano alle seguenti regole:

1 divieto di avvicinare Homme libere o alire possibili sorgenti di ignizione ai luoghi & stoccageio o ai recipienti;

2 divieto di wtilizzo in prossimitd di superfici calde, fiamme libere (es: saldatura), luoghi in cui si effelluane aperazioni in
grado di produrre scimtille &i origine meccanica {es: operazioni di molatura) o eletirica (es: wilizzo di apparcechi eletirici
portatili).

L) presenza di gas ideogeno liberato durante 1 ricarica delle batteric degli sntomezzi (in particolare § veieoli a trazione elettrica in
uso presso il deposito di Vercelli) e dellimpianto di alimentazione eletirica di emerzenza della funicolare di Bizlla,

11 rischio risulta controllato attraverso le procedure operative di ricarica adottate in conformiti alle norme vigenti.

Gl imcarican delle dinte esteme s atterranno alle seguenti regole;

1 B vietata Peffettuazione di gualsiasi intervento manutentivo all'imemo del vano batterie durante Toperazivne di ricarica
delle stesse,

2 Per quanto concerne il gruppo batterie al servizio dell'impianto di alimentazione eletiica d'emergenza della funicolare di

Biella si ricordima le seguenti regale:

- noen ostruire le aperture destinate alla ventilazione del localy;

- non eflettuare imerventi manutentivi sul grappo batterie durante Voperazione di ricarica delle stesse; nel caso in cui 5
proceda ad operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria sul grappo batterie mediane atireszature in prado di
provocare inneseo di una eventuale deflagrazione (apparecchisure elettriche portatilic superfici calde. ece.) deve essere
preventivinments effettuata un'operasone di ventilasione forsta della zona circostante,

13 Presensa di gas combustibile metano di alimentazions:
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| Eg‘ 5

T Gl e

dei generatori di calore ¢ acqua calda sanitaria presso il locale caldaia, il punto manutenzione ed i servizi igienici del deposito di
Pray

Drei generatori di calore per riscaldumento e acqua calda sanitaria al servieio della palazzinag movimento, dell editicio uffici, della
manica servizi ¢ dell’oflicina del deposito di Biclla,

Il rischio risulta controllato attraverso la conformité alla normativa vigente degli impianti di trasporto del gas ¢ di combustionz di
questultimo e degli impiami eleitrici installati internamente ai locali in questione oltre che attraverso la ventilazione ospitanti pli
impaanti.

TABELLA RIEPILOGATIVA relativa alla presenza dei potenziali fattori di rischio di formaziona di atmostere esplosive presso
le sedi ariendali

‘———h________h__ Apenite Acetilene Preparati infiammabili | Idrogeno Metano
Linita locale — -
Biclla deposito via Magpia X X X X
Vercelli deposite X EE= X = x
Pray B.se deposito X X X X
Alice Castello deposilo X X

Si precisa altresi che presso Pofficing di Biella ed i1 punto manutensone di Vercelli & possibile 1o svolgimanto di attivita
manutentive o di rimessaggio di veicoli a benzing ¢’'o a metano che possono potensialmente essere sorgenii di atmosfere

esplosive.

Il rischio risulta controllate attraverso la formazione del personale addetto wlla manutenzione olirechd Vapplicazione delle
preserizioni riportate dall"apposita cartellonistica presente presso le suddette aree.

E* tussativamente victato lo svolgimento di qualsivoglia ativitd da parte dell’interveniente sulle predette potenziali sorgenti in
assenza di specifica autorizzazione da parte del preposto,

2.7

INFORMAZIONE SULLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Presso o sede ariendale di Alice Castello sono presenti materiali contenenti amianto, costituiti esclusivamente da coperture con lastre
di cemento — amianto, la cui ubicazione ¢ le cul caratteristiche specifiche sono riassunte nella sepuente tabella,

DEFOSITO DI ALICE CASTELLO (V)

h'l'ipurng-in di struttura:

Copertura {teltoiz)

Tipologia di materiale:

Lasire ondulate di cemento - amianto

Lacalizzazione:

Estradossa {confinate, con pannelli di alluminio, rispetto all ambiente estermo, quindi
non visibile) @ intradosso (visibile ma verniciato con vernice del tipo “ASBESTOP™ )
* areaingresso uffici;
*  area entrata deposito autobus.
Estradosso ¢ intradosso (il secondo verniciato con vernice del tipo “ASBESTOP )
*  area ingresso servizi igicnici.

Estensione della superficie della copertura:

Circa 85 my totali

Accessibilith dalla parte sottostante: Si =
Catalogazione secondo M. 06/09/94: Materiali integri suscettibili di danneggiamento
Tipologia di struttura: Copertura

Tipologia di materiale:

I.nstre endulate di cemento - amianto

Localizzazione:

Accessibilith dalla parte soprastante ¢
sottostante:

Estensione della superficie della copertura:

Estradosso e intradosso (entrambi confinati, con pannelli di alluminio, rispetto
all’ambicnte estemo, quindi non visibili):
*  uffici, spoglistoio, locale di servizio del personale e servizi igicnici:
* _ deposito autabus e officina meccanica.
Circa 2630 mq tonali

Mo

Catalogazione secondo DLAL 06/0%/94:

Mlateriali integri nom susceitibili di dannegginmento

Siosottolinen che, stante le condizioni di confinamento ¢ di conservasione delle coperture i cemento — aminnto, nonchd delle attivitd

di controllo periodico che I Azienda opera, non vi @ rischio di esposizions a fibre ashestitormi acrodisperse, in concentrazione tale da

determinare una situazione di pericolo per la salute dei lavoratori che si trovine a transitare e/o stazionare al di sotto o ned pressi delle

stesse, Resta Massoluto divieto di eperare sulle coperture, in particolare intervenendo con attrezzi meccanici del tipo di frese, trapani,

circolari, ecc, in grado di dinneggiare @ materiali i cemente‘mmiante ¢ Fobblige di informmare i referenti aziendali qualorns i sitnovi

a eseguire lavorazion nelle immedinte vicinange <o i sio dubbio di imeressamento degli stessi.

1.5

SEGNALAZIONE INFORTUNI O INCIDENTI

Alverificarsi di infortuni o incidenti, il persepale delle imprese esteme dovra dame immediata comunicazione al Referente.

I ogni case, Peventuale uso i messi e'e attrezzatore dell’azicenda per il soccorso delllinfortunate ¢ suo eventuale trasporte

all espedale, non comporterd abblichi o responsabilith da parte della stessn
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2.9 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI APPLICABIL] IN AZIENDA
Nell'ottica del rispetto della normativa vigente in merito alla salvaguardia ambientale, oltre a quanto sopra specificato, si ricorda che,

all'intermno delle sedi dell’ ATAP S.p AL & necessario altenerst alle prescrizioni di seguito elencate,

Si sottolinea che eventuali informazioni aggiuntive potranno essere date direttamente in loco durante lo svolgimento delle

attiviti lavorative.

NORME DI CARATTERE GENERALE

OBBLIGATORIO

Operare sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicorezza e tutela dell’'ambiente.

In caso di situazioni anomale, di emergenza g, in generale, in tutte le silazioni dubbie, informare
immediatamente il personale di riferimento aziendale, senva prendere alcuna iniziativa personale.

Informarsi del piano di gestione delle emergenze aricndali, sfiraverso le planimetric ¢ la
documentarione affissa nelle sedi ¢ per mapgiori dettagli contatiare il proprio referente azicndale,

PRODOTTI/ AGENTI CHIMICIT

Ulilizzare ¢ stoccare, senza esplicita autorizzazione, prodoti ovvero agenti chimici all’interno delle
sedi ariendali.

VIETALD Abbandonare prodotti ovvero agenti chimici al di fuor delle aree di stoccaggio autorizzate,
Ulilizzare sepatura per assorbire sversamenti di prodolti ovvero agenti chimiei di qualungue tipo.
Ultilizzare e stoccare prodotti ovvero agenti chimici in contenitori muniti di idonea etichettatura, che
o devono essere mantenuti chivsi durante inutilizzo,
CBBLIGATORIO

Uiilizzare prodotti ovvera agenti chimici nel rispetio della normativa vigente e di quanto riporiato
sulla scheda di sicurezza, che deve essere aggiomata rispeito al momento dell’impicgo.

OBBLIGATORIO

In caso di sversamenti di prodotti ovvero agenti chimici, raccoglierli o assorbirli immediatamente can
il proprio materiale assorbente o, in mancanza di esso, con quello presente in azienda, disponibile
all'interno di specifici contenitori chisramente identificati; ¢ necessario privilegiare la protezione di
eventuali scarichi {es. tomihini) costruendo o utilizzando dei cordoli di protezione.

Perscguire I"ohicttive di utilizzare prodotti ovvero agenti chimici ad oggi ritenoti, in considerazione
delle proprietd intrinseche e del progresso teenico, meno pericolosi dal punto di vista della sicurczza
per Puomo, per incendio e per 'ambiente ¢, a paritd di caratteristiche, privilegiare sempre la scelta
del meno pericoloso.

RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

VIETATO

Effettuare qualsiasi uso improprio di acqua ed energia eletirica, in particolare senza aver ricevuto
aulerizzazione aziendale,

OBBLIGATORIO

Lhilizzare acqua ed encrgia eletirica per le sole attivitd lavorative autorizzate, privilegiando scelte che

ne determine un miner wilizzo ed evitando qualsiasi consume ingiustificato,

VIETATO

RIFIUTI

Depositare all’interno dei contenitori aziendali, senza esplicila autorizzazione, rifiuti derivanti
dall’esecuzione delle propric attiviti (in generale, le imprese dovranno aver cura di smaltire 1 propri
rifiudi e, solo in determinali casi specificd, potranno avvalersi dei contenitori aziendali, come ad s, per
i vetri derivanti dalla manwtenzione dei parabrezza degli autobus),

Disfarsi di un rifiuto di cui non si conoscono le caratteristiche e/o depasitarlo, qualera awtorizzati, nei
contenitori non destingti alla tipelogin specifica di rifiuto indicata dall’apposita cartellonistica affissa
nelle aree di deposito temporanea,

Gettare al suolo o shbandoenare, all interno defle sedi, qualsiasi tipalogia di rifiulo,
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Perseguire i seguenti obiettivi ambiemali; evitarli, ridurli'differenziarli, smaltirli (evitarli & "obiettivo
principale, per cui occorre privilegiare I"wtilizzo di contenitori, fusti, imballi ¢ comungque materiali
rivtilizzabili o riciclabili),

Per i rifiuti assimilabili agli urbani, rispettare le norme di raccolta differenziata vigenti localmente, |

OBBLIGATORIO

Depositare il materiale assorbente esausto, wiilizzato per assorbire eventuali sversamenti di agenli
chimici, all'interne degli specifici contenitord atti a contenere tale tipologia specifica di rifiuto; tale
atlivith deve essere eseguiln in conformith alle procedure aziendali affisse in bacheea e rese note,
durante il sopralluogo conoscitive, dal proprio referente, a cui si rimanda per  uwlterion
approfondimenti,

EMISSIONI IN ATMOSFERA

VIETATO

Provocare emissioni in atmosfera che non simo steettamente indispensabili allo svolgimento della
propria attivitd (in ogni caso dovranno essere limitate al minimo tecnicamente possibile),

OBBLIGATORIO

Effettuare attivitd di manutenzione sui mezzi aziendali con il motore spento, a meno che ¢id non sia
tecnicamente in contrasto con lo svolgimento dell’attivitd stessa,

EMISSIONI SONORE

VIETATO

Provocare emissioni sonore che non signe strettamente indispensabili allo svolgimento della propria

atlivitd {in ogni caso dovranno essere limitate al minimo tecnicamente possibile),
SCARICHI IDRICI

VIETATO

Usare impropriamente gli scarichi, in particolare scaricare in fognatura, atiraverso tonbini, lavandini,
docce, servied igienici, ece. prodotti ovvero agenti chimicl puri e'o loro soluzioni acquose non
biodegradabili e/o in concentrazione tale da manieneme ancora le caratieristiche di pericalosit.

210 SITUAZIONI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
L*Azienda ha provveduto a redigere un Piano di Emergenza, distribuito a totti i propri dipendenti e affisso nei luoghi di lavoro, € ha
organizzato un servizio, con ka nomina di specifici incaricati, in grado di far fronte ad eventuali emergenze, Gli intervenienti da parte

loro devono:

®  scpnalare sempre Lo proprin presenza al responsabile ATAP SpA in merito all*area di lavoro in cui operana

®  prestare la massima attenzione all’ubicazione delle vseite di emergenza, delle vie di fuga e dei presidi
antincendio (compresi i pulsanti di allarme, laddove presenti), debitamente identificmi da idonea
cartellonistica

® in caso di emergensa (incendio, danni alle persone, crolli, cedimenti, mancanza di energia eletirica,
fuoriuscita di agenti chimici, ece.), evacoare Uarea in cui si é verificala la stessa con le seguenti accorlezse:

manteners la calma

spegnere (interruitore generale su OFF) gli eventuali macchinari‘attrezsature sulle quali si sta operando

s in caso di utilizzo di mezzi in movimento fermarsi, parcheggiandoli in modo da non ereare intralei ¢ ostruire le
uscite di sicurezza e le vie di fuga

. astenersi da qualsiasi iniziativa personale

allomtanarsi rapidamente, anche con Ueventuale aivio del responsabile ATAP SpA, senza poriare con ¢ oggelli

personali ingembranti e raggiungendo i seguenti punti di racealta esternd allo stabilimento:

- BIELL A via Riveuti Magpia: Ingresso carraio via Maggia'lato piarzale presso palazzina uffici

= BIFLLA ullicio P.zza San Paolo Ingresso antistante atrio stazione ferroviaria
= ALICE CASTELLO: Ingresso deposito
= PRAY B.5E: Ingresso deposilo

- VERCELLL: Ingresso deposito
n nel punte di raccolta occertarsi che Ja propria presenza sia stata recepita dal responsabile ATAP SpA e attendere

istruszioni,

Si riconda infine che a Biclla, 'ordine di evacuazione pud essere impartito olire che da persone fisiche presenti all’evento ¢he ha
causato I"emergensa anche dal suono continea della sirena d"allarme generale.

Per I"ufficio di Biella Uordine pub essere impartite dalla sirena d’allarme antincendio presente nello stahile.

Per i depositi periferici pud essere impartito solo dalle persone fisiche presenti all'evento solo la prima eventualitd,
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