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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 2 - Investimento 4.4
- sub investimento 4.4.1. “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con

veicoli a combustibili puliti” (CUP D60J22000000006)
Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) - città ad

alto inquinamento D.M. n. 234 del 6/6/2020”. (CUP D60J21000040001)

PFTE 4
ELABORATO

STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI
DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHÉ DI

INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO,
MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI),

PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA
TRENTO ANG. VIA LATINA)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Fondi PNRR Ricarica elettrica  (SpCat 1)

1 / 1 Oneri vari per la sicurezza PNRR
S/01 Compenso a corpo relativo ad oneri indotti
12/07/2022 dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza,

compresi:
- mano d'opera, noli e mezzi d'opera per il controllo
cantiere e viabilità, modifiche accesso cantiere, recinzioni
e percorsi interni con spostamenti ed allestimenti delle
chiusure e delle recinzioni, per approntamento trabattelli,
reti di protezione, predisposizone di allacci alle linee di
servizio con relative certificazioni di regolare esecuzione
degli impianti e collaudi, D.P.I., imbracature di sicurezza,
ecc.; il tutto per consentire lo svolgimento dei lavori in
sicurezza secondo quanto previsto nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento in fase di progettazione
- costi conseguenti all'applicazione del Protocollo di
sicurezza di cantiere anticontagio Covid-19
- attività di coordinamento connesse al D.Lgs. 81/08 del
09/04/2008 (riunioni, vigilanza, coordinamento per
l'attuazione delle misure generali di tutela, ecc.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18 9́86,85 18 9́86,85

2 / 3 Baraccamenti con servizi prefabbricati

Nucleo abitativo
 
per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

 
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.Per tutta la durata del cantiere (8 mesi).Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base)(articolo di riferimento 28.A05.D10.005 - 28.A05.D10.010)

S/02 Nucleo abitativo
 
per servizi di cantiere DOTATO DI 

12/07/2022 SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con 
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, 
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti 
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio 
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, 
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa 
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a 
norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 
composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, 
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più

 
volte durante il corso dei lavori 

a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i 
controlli periodici e il registro di manutenzione 
programmata; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; i collegamenti 
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc 
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso 
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Per tutta la durata del cantiere (8 mesi).
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base)
(articolo di riferimento 28.A05.D10.005 - 28.A05.D10.010)
computato al 50% per ogni fondo 0,50 0,50

SOMMANO cadauno 0,50 1́ 869,06 934,53

3 / 5 Recinzione di cantiere in elementi prefabbricati

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 19 9́21,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´921,38

S/03 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
12/07/2022 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati

con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Compresi
spostamenti nell'ambito del cantiere e per tutta la durata
dello stesso (8

 
mesi). (articolo di riferimento 28.A05.E10.005 -

28.A05.E10.010)
Computato al 50% per ogni fondo 500,00 0,50 250,00

SOMMANO m 250,00 7,24 1 8́10,00

4 / 7 Recinzione di cantiere in rete estrusa di polietilene

Recinzione
 
perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità

 
HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità

 
e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più

 
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera: altezza 2,00 m.

 
(articolo di riferimento 28.A05.E05.020)

S/04 Recinzione
 
perimetrale di protezione in rete estrusa in 

12/07/2022 polietilene ad alta densità
 
HDPE peso 240 g/m2, di vari 

colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi 
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo 
zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, 
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 
tempo, la stabilità

 
e la funzione; la manutenzione per tutto 

il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più

 
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento 

e l'allontanamento a fine opera: altezza 2,00 m. (articolo 
di riferimento 28.A05.E05.020)
Computato al 50% per ogni fondo 500,00 0,50 250,00

SOMMANO m 250,00 7,48 1 8́70,00

5 / 9 Estintore a polvere

Estintore portatile
 
a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere: estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

 
(articolo di riferimento 28.A20.H05.010)

S/05 Estintore portatile
 
a polvere chimica omologato D.M. 7 

12/07/2022 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il 
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli 
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro 
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo 
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere: 
estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

 
(articolo di 

riferimento 28.A20.H05.010)
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 15,62 78,10

6 / 11 Impianto elettrico di cantiere
S/06 Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con
12/07/2022 fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca,

guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca
800x1000x350 (articolo di riferimento 06.A09.C03.035);
Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale
plastico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con
interruttore di blocco e fusibili di protezione. F.O. di presa
CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-65, 6 h (articolo di
riferimento 06.A14.A03.040); Centralino per emergenza
con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto
(articolo di riferimento 06.P08.A11.005); Fornitura in opera
di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato
compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. (articolo di riferimento
06.P05.C02.020); compreso impianto di messa a terra
(articoli di riferimento 06.A31.H04.730 - 06.A31.H03.725)
ed onere per impianto elettrico di cantiere a norma di
legge con certificazione di conformità.
computato al 50% per ogni fondo 0,50 0,50

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 0,50 23´679,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,50 23´679,48

SOMMANO a corpo 0,50 763,46 381,73

7 / 13 Segnaletica di sicurezza
S/07 Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
12/07/2022 indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che
prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m. (articolo di riferimento
28.A20.A20.010)

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,38 13,80

8 / 15 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale): per la durata delle lavorazioni necessarie (4 mesi). (articolo di riferimento 01.P25.A75.005
 
+ 01.P25.A75.010)

S/08 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
26/01/2023 compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni 

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani 
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale): per la durata delle lavorazioni 
necessarie (4 mesi). (articolo di riferimento 
01.P25.A75.005

 
+ 01.P25.A75.010)

50% per ogni fondo 50,00 4,00 0,50 100,00

SOMMANO mq 100,00 20,75 2 0́75,00

9 / 17 Nolo di piano di lavoro

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano): per la durata delle lavorazioni necessarie (4 mesi) . (articolo di riferimento 01.P25.A91.005)

S/09 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
26/01/2023 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 

spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di 
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e 
scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di 
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro 
dispositivo necessario per la conformità alle norme di 
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene 
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano): per la 
durata delle lavorazioni necessarie (4 mesi) . (articolo di 
riferimento 01.P25.A91.005)
Piano di lavoro 60 0,50 30,00
50% per ogni fondo

SOMMANO mq 30,00 12,04 361,20

10 / 20 Guanti di protezione

GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio(articolo di riferimento 28.A10.D15.010)

S/15 GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni 
10/10/2023 chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio

(articolo di riferimento 28.A10.D15.010)
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 6,01 30,05

11 / 22 Impianto protezione scariche atmosferiche

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
 
(articolo di riferimento 28.A15.B05.005)

S/16 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
10/10/2023 SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 

massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 26´541,26
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R I P O R T O 26´541,26

mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di 
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli 
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

 
(articolo di 

riferimento 28.A15.B05.005)
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 160,74 160,74

12 / 24 Illuminazione recinzione

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
 
(articolo di riferimento 28.A20.C05.005)

S/17 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o 
10/10/2023 per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare 

a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 
con batteria a 6V

 
(articolo di riferimento 28.A20.C05.005)

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 8,73 61,11

13 / 28 Estintore a CO2

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
 
(Articolo di riferimento 28.A20.H10.005)

S/20 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 
10/10/2023 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per 

fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche 
periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. 
Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.

 
(Articolo di 

riferimento 28.A20.H10.005)
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

14 / 29 Passerella tagli strada

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.(articolo di riferimento 28.A05.B50.005)

S/21 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli 
10/10/2023 da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul 

vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il 
montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la 
fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche 
tecniche, con particolare riferimento al carico che può 
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni 
per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella 
carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto 
in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
(articolo di riferimento 28.A05.B50.005)

8,00 2,00 16,00

SOMMANO m2 16,00 64,34 1 0́29,44

15 / 31 Protezione scavi

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50. (articolo di riferimento 28.A05.C05.010)

S/22 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per 
10/10/2023 contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio 

con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in 
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo 
regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si 
rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 
m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per 
il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da 
compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile 
allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del 
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad 
allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione 
deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. 
Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche 
ripetuti più volte durante la fase di lavoro; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata 
a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in 
opera. Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore 
minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per 
profondità dello scavo non superiore m 2,50. (articolo di 
riferimento 28.A05.C05.010)

100,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 100,00 27´832,97
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R I P O R T O 100,00 27´832,97

SOMMANO m2 100,00 33,07 3 3́07,00

16 / 32 Protezione scavi

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50. (articolo di riferimento 28.A05.C05.010)

S/22 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per 
10/10/2023 contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio 

con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in 
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo 
regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si 
rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 
m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per 
il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da 
compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile 
allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del 
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad 
allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione 
deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. 
Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche 
ripetuti più volte durante la fase di lavoro; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata 
a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in 
opera. Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore 
minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per 
profondità dello scavo non superiore m 2,50. (articolo di 
riferimento 28.A05.C05.010)

150,00

SOMMANO m2 150,00 33,07 4 9́60,50

17 / 33 Impianto semaforico

Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a funzionamento automatico alternato valutato al giorno
 
(articolo di riferimento 28.A20.B06.005)

S/23 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli 
10/10/2023 mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a 

batteria e a funzionamento automatico alternato valutato 
al giorno

 
(articolo di riferimento 28.A20.B06.005)

7,00

SOMMANO giorni 7,00 10,18 71,26

18 / 35 Nolo di cestello

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della cità,  compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,  escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32. (articolo di riferimento 01.P24.C65.015)

S/24 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il 
10/10/2023 sollevamento di un cestello porta operatore rispondente 

alle norme ISPESL a uno o due posti,  atto alle potature 
dei viali alberati della cità,  compreso l'autista ed ogni 
onere connesso al tempo di effettivo impiego,  escluso il 
secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32. 
(articolo di riferimento 01.P24.C65.015)

16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 82,26 1 3́16,16

19 / 37 Parapetto anticaduta scavi

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera
 
(articolo di riferimento 28.A05.B10.005)

S/25 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza 
10/10/2023 minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 

fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, 
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e 
perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito 
e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un 
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta 
all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola 
fermapiede non devono lasciare una luce in senso 
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le 
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con 
tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche 
ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare 
posto in opera

 
(articolo di riferimento 28.A05.B10.005)

150,00 150,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 150,00 37´487,89
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,00 37´487,89

SOMMANO m 150,00 15,62 2 3́43,00

20 / 40 Cancelli di cantiere

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
 
(articolo di riferimento 28.A05.E60.005)

S/27 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
10/10/2023 recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 

rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne 
in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 
mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente 
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da 
diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le 
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia 
in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in 
opera

 
(articolo di riferimento 28.A05.E60.005)

6,00 2,00 12,00

SOMMANO m2 12,00 33,98 407,76

Parziale Fondi PNRR Ricarica elettrica  (SpCat 1) euro 40´238,65

Fondi PSNMS Ricarica elettrica  (SpCat 2)

21 / 2 Oneri vari per la sicurezza PSNMS
S/13 Compenso a corpo relativo ad oneri indotti
09/10/2023 dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza,

compresi:
- mano d'opera, noli e mezzi d'opera per il controllo
cantiere e viabilità, modifiche accesso cantiere, recinzioni
e percorsi interni con spostamenti ed allestimenti delle
chiusure e delle recinzioni, per approntamento trabattelli,
reti di protezione, predisposizone di allacci alle linee di
servizio con relative certificazioni di regolare esecuzione
degli impianti e collaudi, D.P.I., imbracature di sicurezza,
ecc.; il tutto per consentire lo svolgimento dei lavori in
sicurezza secondo quanto previsto nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento in fase di progettazione
- costi conseguenti all'applicazione del Protocollo di
sicurezza di cantiere anticontagio Covid-19
- attività di coordinamento connesse al D.Lgs. 81/08 del
09/04/2008 (riunioni, vigilanza, coordinamento per
l'attuazione delle misure generali di tutela, ecc.)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´633,58 16´633,58

22 / 4 Baraccamenti con servizi prefabbricati

Nucleo abitativo
 
per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

 
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.Per tutta la durata del cantiere (8 mesi).Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base)(articolo di riferimento 28.A05.D10.005 - 28.A05.D10.010)

S/02 Nucleo abitativo
 
per servizi di cantiere DOTATO DI 

09/10/2023 SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con 
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, 
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti 
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio 
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, 
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa 
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a 
norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 
composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono 

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 56´872,23
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R I P O R T O 56´872,23

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, 
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più

 
volte durante il corso dei lavori 

a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i 
controlli periodici e il registro di manutenzione 
programmata; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; i collegamenti 
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc 
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso 
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Per tutta la durata del cantiere (8 mesi).
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base)
(articolo di riferimento 28.A05.D10.005 - 28.A05.D10.010)
computato al 50% per ogni fondo 0,50 0,50

SOMMANO cadauno 0,50 1 8́69,06 934,53

23 / 6 Recinzione di cantiere in elementi prefabbricati
S/03 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
10/10/2023 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati

con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. Compresi
spostamenti nell'ambito del cantiere e per tutta la durata
dello stesso (8

 
mesi). (articolo di riferimento 28.A05.E10.005 -

28.A05.E10.010)
computato al 50% per ogni lotto 500,00 0,50 250,00

SOMMANO m 250,00 7,24 1 8́10,00

24 / 8 Recinzione di cantiere in rete estrusa di polietilene

Recinzione
 
perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità

 
HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità

 
e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più

 
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera: altezza 2,00 m.

 
(articolo di riferimento 28.A05.E05.020)

S/04 Recinzione
 
perimetrale di protezione in rete estrusa in 

10/10/2023 polietilene ad alta densità
 
HDPE peso 240 g/m2, di vari 

colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi 
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a 
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 
70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo 
zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, 
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 
tempo, la stabilità

 
e la funzione; la manutenzione per tutto 

il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le 
parti non più

 
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento 

e l'allontanamento a fine opera: altezza 2,00 m. (articolo 
di riferimento 28.A05.E05.020)
computato al 50% per ogni lotto 500,00 0,50 250,00
Delimitazione area distributore 100,00 100,00

SOMMANO m 350,00 7,48 2 6́18,00

25 / 10 Estintore a polvere

Estintore portatile
 
a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere: estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

 
(articolo di riferimento 28.A20.H05.010)

S/05 Estintore portatile
 
a polvere chimica omologato D.M. 7 

10/10/2023 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo 
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il 
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli 
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro 
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo 
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere: 
estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

 
(articolo di 

riferimento 28.A20.H05.010)
5,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 5,00 62´234,76
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R I P O R T O 5,00 62´234,76

SOMMANO cadauno 5,00 15,62 78,10

26 / 12 Impianto elettrico di cantiere
S/06 Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con
10/10/2023 fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca,

guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca
800x1000x350 (articolo di riferimento 06.A09.C03.035);
Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale
plastico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con
interruttore di blocco e fusibili di protezione. F.O. di presa
CEE-17 interbloc. 4p+t, 63 A, IP-65, 6 h (articolo di
riferimento 06.A14.A03.040); Centralino per emergenza
con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto
(articolo di riferimento 06.P08.A11.005); Fornitura in opera
di bobine di sgancio per interruttori tipo scatolato
compreso connettori, ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. (articolo di riferimento
06.P05.C02.020); compreso impianto di messa a terra
(articoli di riferimento 06.A31.H04.730 - 06.A31.H03.725)
ed onere per impianto elettrico di cantiere a norma di
legge con certificazione di conformità.
computato al 50% per ogni fondo 0,50 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 763,46 381,73

27 / 14 Segnaletica di sicurezza
S/07 Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
10/10/2023 indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che
prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m. (articolo di riferimento
28.A20.A20.010)

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,38 13,80

28 / 16 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale): per la durata delle lavorazioni necessarie (4 mesi). (articolo di riferimento 01.P25.A75.005
 
+ 01.P25.A75.010)

S/08 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
10/10/2023 compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni 

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani 
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale): per la durata delle lavorazioni 
necessarie (4 mesi). (articolo di riferimento 
01.P25.A75.005

 
+ 01.P25.A75.010)

50% per ogni fondo 50,00 4,00 0,50 100,00

SOMMANO mq 100,00 20,75 2 0́75,00

29 / 18 Nolo di piano di lavoro

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano): per la durata delle lavorazioni necessarie (4 mesi) . (articolo di riferimento 01.P25.A91.005)

S/09 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
10/10/2023 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 

spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di 
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e 
scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di 

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 64´783,39
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R I P O R T O 64´783,39

sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro 
dispositivo necessario per la conformità alle norme di 
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene 
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano): per la 
durata delle lavorazioni necessarie (4 mesi) . (articolo di 
riferimento 01.P25.A91.005)
Piano di lavoro 60 0,50 30,00
50% per ogni fondo

SOMMANO mq 30,00 12,04 361,20

30 / 19 Bagno chimico

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. (8 mesi) (articolo di riferimento 28.A05.D25.005
 
+ 28.A05.D25.010)

S/14 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
10/10/2023 materiale plastico, con superfici interne ed esterne 

facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, 
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di 
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di 
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il 
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di 
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni 
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una 
copertura costituita da materiale che permetta una 
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un 
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e 
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì 
servizio di pulizia periodica settimanale (4 
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti 
autorizzati. (8 mesi) (articolo di riferimento 
28.A05.D25.005

 
+ 28.A05.D25.010)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1 0́41,09 2 0́82,18

31 / 21 Guanti di protezione

GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio(articolo di riferimento 28.A10.D15.010)

S/15 GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni 
10/10/2023 chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio

(articolo di riferimento 28.A10.D15.010)
5,00

SOMMANO cadauno 5,00 6,01 30,05

32 / 23 Impianto protezione scariche atmosferiche

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
 
(articolo di riferimento 28.A15.B05.005)

S/16 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
10/10/2023 SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 

massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 
mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di 
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli 
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

 
(articolo di 

riferimento 28.A15.B05.005)
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 160,74 160,74

33 / 25 Illuminazione recinzione

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
 
(articolo di riferimento 28.A20.C05.005)

S/17 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o 
10/10/2023 per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare 

a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 
con batteria a 6V

 
(articolo di riferimento 28.A20.C05.005)

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,73 87,30

34 / 26 Kit leva schegge

Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.Misurata cadauno
 
(articolo di riferimento 28.A20.F05.005)

S/18 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e 
10/10/2023 la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 67´504,86
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igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurata cadauno

 
(articolo di riferimento 28.A20.F05.005)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26,63 26,63

35 / 27 Kit lava occhi

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi:  il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.Misurato cadauno
 
(articolo di riferimento 28.A20.F10.005)

S/19 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi:  il reintegro e la 
10/10/2023 sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
Misurato cadauno

 
(articolo di riferimento 28.A20.F10.005)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 191,05 191,05

36 / 30 Passerella tagli strada

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.(articolo di riferimento 28.A05.B50.005)

S/21 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli 
10/10/2023 da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul 

vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il 
montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la 
fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche 
tecniche, con particolare riferimento al carico che può 
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni 
per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella 
carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto 
in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
(articolo di riferimento 28.A05.B50.005)

8,00 2,00 16,00

SOMMANO m2 16,00 64,34 1 0́29,44

37 / 34 Impianto semaforico

Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a funzionamento automatico alternato valutato al giorno
 
(articolo di riferimento 28.A20.B06.005)

S/23 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli 
10/10/2023 mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a 

batteria e a funzionamento automatico alternato valutato 
al giorno

 
(articolo di riferimento 28.A20.B06.005)

7,00

SOMMANO giorni 7,00 10,18 71,26

38 / 36 Nolo di cestello

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della cità,  compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,  escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32. (articolo di riferimento 01.P24.C65.015)

S/24 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il 
10/10/2023 sollevamento di un cestello porta operatore rispondente 

alle norme ISPESL a uno o due posti,  atto alle potature 
dei viali alberati della cità,  compreso l'autista ed ogni 
onere connesso al tempo di effettivo impiego,  escluso il 
secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32. 
(articolo di riferimento 01.P24.C65.015)

24,00 24,00

SOMMANO ora 24,00 82,26 1 9́74,24

39 / 38 Parapetto anticaduta scavi

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera
 
(articolo di riferimento 28.A05.B10.005)

S/25 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza 
10/10/2023 minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 

fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, 
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e 
perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito 
e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un 
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta 
all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola 
fermapiede non devono lasciare una luce in senso 
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le 
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con 

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 70´797,48
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tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche 
ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare 
posto in opera

 
(articolo di riferimento 28.A05.B10.005)

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 15,62 4 6́86,00

40 / 39 New Jersey

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozioneelementi in plastica per tutta la durata del cantiere (8 mesi) (articolo di riferimento 28.A05.E30.015
 
+ 28.A05.E30.020)

S/26 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
10/10/2023 BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 

calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: 
trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e 
svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in plastica per tutta la durata del cantiere (8 
mesi) (articolo di riferimento 28.A05.E30.015

 
+ 

28.A05.E30.020)
100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 27,01 2 7́01,00

41 / 41 Cancelli di cantiere

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
 
(articolo di riferimento 28.A05.E60.005)

S/27 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
10/10/2023 recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 

rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne 
in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 
mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente 
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da 
diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le 
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia 
in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in 
opera

 
(articolo di riferimento 28.A05.E60.005)

2 6,00 2,00 24,00

SOMMANO m2 24,00 33,98 815,52

Parziale Fondi PSNMS Ricarica elettrica  (SpCat 2) euro 38 7́61,35

Parziale  euro 79 0́00,00

T O T A L E   euro 79 0́00,00

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Fondi PNRR Ricarica elettrica 40 2́38,65

 
 002 Fondi PSNMS Ricarica elettrica 38 7́61,35

Totale SUPER CATEGORIE euro 79 0́00,00

 
    Borgosesia, ottobre 2023

Il Tecnico



COMMITTENTE: Comune di Biella
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