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Via Latina

CABINA ELETTRICA ENEL

CABINA ELETTRICA UTENTE E

LOCALE POMPE ANTINCENDIO

INGRESSO

PRINCIPALE

Via Trento

Via Dalmazio Birago

CONDOTTA ESISTENTE

LIMITE PROPRIETA'

6

4

0

(Vedere  "All.1 Impianto Elettrico")

Vasca riserva

idrica antincendio

Capacità 3000 litri

2150

1200

1200
500

1200
500

2150
1200

1200
500

1200
500

800
2150

2150
1200

1200
500

500
1200

1200
2150

1200
2150

Canaletta raccolta

acqua piovana

Pozzetti raccolta acque

meteoriche

Antincendio palazzina

Antincendio palazzina

Linea raccolta acque

meteoriche diam 315 mm

LOTTO 3

area futura palazzina

area non oggetto del presente progetto

LOTTO 2

area ricarica gas naturale

area non oggetto del presente progetto

Linea raccolta acque meteoriche

diam. 315 mm

Linea anello antincendio

tubazione PN 110

Nuovo muro con soprastante

barriera di contenimento con

recinzione metallica

Impianto trattamento

prima pioggia

Allaccio a

fognatura

esistente

Idranti soprasuolo

UNI 45 e UNI70

Idrante soprasuolo

UNI 45 e UNI70

con attacco motopompa

Canaletta raccolta

acqua piovana

Allaccio a linea

in tensione

esistente

Impianto di smaltimento acque prima pioggia

Tubazione Gas ESISTENTE

Linea in tensione ESISTENTE

Tubazione raccolta acque meteoriche

Tubazione acquedotto ESISTENTE

LEGENDA

Vasca riserva idrica antincendio

Capacità 3000 litri

Tubazioni fognature ESISTENTE

Tubazione anello antincendio

Idrante soprasuolo UNI 45 e UNI 70

Idrante soprasuolo UNI 45 e UNI 70

con attacco motopompa VF

Tubazioni allaccio linea in tensione
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STUDIO FAUDA
di Ing. Egidio e Marco Fauda Pichet

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 2 - Investimento 4.4
- sub investimento 4.4.1. “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con

veicoli a combustibili puliti” (CUP D60J22000000006)
Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) - città ad

alto inquinamento D.M. n. 234 del 6/6/2020”. (CUP D60J21000040001)

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI
DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHÉ DI

INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO,
MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI),

PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA
TRENTO ANG. VIA LATINA)

SITUAZIONI DI PROGETTO

T6

ALLEGATO
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