
Tubo in PEAD Ø 110 mm
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variabile

Sottofondo stradale

spessore 50 cm

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso cm 8

Tappeto di usura

spessore 3 cm

Misto granulare bitumato

(tout-venant) spessore 12 cm

Rilevato stradale

spessore variabile

Limite scavo

Letti di posa e

ricoprimento con

materiale stabilizzato

Tubo sifonato in

PEAD Ø 315 mm

Sottofondo stradale

spessore 50 cm

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso cm 8

Tappeto di usura

spessore 3 cm

Misto granulare bitumato

(tout-venant) spessore 12 cm

Rilevato stradale

spessore variabile

Caditoia concava

in ghisa 60x60
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Ø1.6

Ø0.3

Ø1.6

Ø1.6

Ø0.12

FG160M16

3(1x240)+120+120

TN

Ø160

FG160M16

5x16

TN

Ø160

PREDISPOSIZIONE

TN

Ø160

120

Sottofondo stradale

spessore 50 cm

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso cm 8

Tappeto di usura

spessore 3 cm

Misto granulare bitumato

(tout-venant) spessore 12 cm

Rilevato stradale

spessore variabile

Limite scavo

9
0

Calottatura in CLS

Ø1.6 Ø1.6

FG160M16

5(5x16)

TN Ø160

(a distribuire le 5

di 10 colonnine da 380V)

FG160M16

5(5x16)

TN Ø160

(a distribuire le 5

di 10 colonnine da 380V)

Sottofondo stradale

spessore 50 cm

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso cm 8

Tappeto di usura

spessore 3 cm

Misto granulare bitumato

(tout-venant) spessore 12 cm

Rilevato stradale

spessore variabile

Limite scavo

70

9
0

Calottatura in CLS

Ø1.6Ø1.6

Ø1.6

Ø0.12

FG160M16

2(5x16)

TN

Ø160

PREDISPOSIZIONE

TN

Ø160

PREDISPOSIZIONE

TN

Ø160

Sottofondo stradale

spessore 50 cm

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso cm 8

Tappeto di usura

spessore 3 cm

Misto granulare bitumato

(tout-venant) spessore 12 cm

Rilevato stradale

spessore variabile

Limite scavo

90
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Calottatura in CLS

Tubo in PEAD Ø 315 mm

40

variabile

Sottofondo stradale

spessore 50 cm

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso cm 8

Tappeto di usura

spessore 3 cm

Misto granulare bitumato

(tout-venant) spessore 12 cm

Rilevato stradale

spessore variabile

Limite scavo
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Letti di posa e

ricoprimento con

materiale stabilizzato
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Calottatura in CLS
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Posa tubazione anello antincendio - scala 1:10

Posa pozzetto - scala 1:10

Cavidotto A - scala 1:10 Cavidotto A - scala 1:10 Cavidotto A - scala 1:10

Posa tubazione metereologica - scala 1:10
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Via  Duca D'Aosta, 53  -   BORGOSESIA (VC)
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STUDIO FAUDA
di Ing. Egidio e Marco Fauda Pichet

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 2 - Investimento 4.4
- sub investimento 4.4.1. “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con

veicoli a combustibili puliti” (CUP D60J22000000006)
Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) - città ad

alto inquinamento D.M. n. 234 del 6/6/2020”. (CUP D60J21000040001)

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI
DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHÉ DI

INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO,
MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI),

PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA
TRENTO ANG. VIA LATINA)

SITUAZIONI DI PROGETTO

T7

ALLEGATO

SCALA 1:10PARTICOLARI

Impianto trattamento prima pioggia

Pianta cabine - scala 1:100

Prospetti cabine - scala 1:100

PROSPETTO OVEST PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST PROSPETTO NORD

Sezioni cabine - scala 1:100

SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE


